ROZLOZENA SADA 10L

ARS 8215

PouZiti

RozloZena sada ARS 821 5 je urdena pro zabudovéni do uzavre-
né skfiné reproduktorové soustavy o vnitranim objemu cca 10 1.
Takto vytvoienéd reproduktorové soustava je vhodna pro kva-
litni reprodukei hudby a fedéi v bytovych interierech.

Popis

RozloZen& sada ARS 821 8 je odvozena od dvoupéasmové reprodukto=-
rové soustavy ARS 821. RozloZenou sadu tvofi dva samostatneé
reproduktorové systémy, elektrické vyhybka s piipojovaci svor-
kovnici a 5 m dloubéd privodni #flra ukonéena dvoupolovou po-
hyblivou vidlici pro pripojeni ke zdroji modulace.

Pro pfenos nizkych kmito&tu Jje urden hlubokotonovy reproduktor
¢ 165 mm - ARN 568. K pfenosu vysokych kmitodtl je pouZit
vysokotonovy reproduktor ¢ 90 mm - ARV 168, Sprévné propojeni
reproduktoru, elektrické vyhybky a pfivedni sniry je zajisteno
propojovacimli vodiéi, jajichg barva je shodna s barevaymi pru-
hy u pPipojovaci svorkovnice vyhybky.

Technické poZadavky

Uvadéné elektroakusticke parametry zaruduje vyrobce jen pri za-
budovani rozloZené sady do skifiné reproduktorové soustavy, je-
jiZ doporuSené rozméry a zplisob zapojeni jsou uvedeny v tomto
navodu.

Provozni podminky

RozloZenéd sada po zabudovéni do skiiné reproduktorove soustavy
spolehlivd pracuje v bytovjch podminkéchs

Technické udaje
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Sestaveni reproduktorové soustavy

Pro zhotoveni skiiné je vhodna prekliika sily 10 mm. Jednotli-
vé dily sk¥iné v rozmérech dle nédértku (plati pro silu 10 mm)
se pevné spoji tak, aby nemohly drndet.

Dovnitf se upevni iiéty 20x10 mm, ke kterym se po ukondené mon-
té%i p¥isroubuje ozvuénice. Na ozvudnici se pfipeviuji repro-
duktory takto:

Hlubokoténovy i vyaokotanovj reproduktor se piigevﬁuja Z vnejsi
strany ozvudnice. Kolem otvoru uzvu&nica se prilepi samolepici
pasek tak, aby utésnil oba reprodukto

Vybhybka se pripevni dvéma vruty dovnitr skriné na zadni stenu.
V zadni sténé se vyvrta otvor, kterym prﬂch&zi gnira. Proti
vytrieni se zajisti tak, Ze se na &Snife uvaZe uzel.

Vnitfni prostor skfiné vypliote asi 12 gramy n§§ach5§%é vatye.

Na okraji ozvudnice pfilepte z vnéjsi strany x10 mm
takie potabovy materiidl bude pfipevnén pouge na Ghvoﬂu OE?ué.ui—
ce. Jake potahovy materiél ozvuénice pouZijte pruzvucnou tkani-
nu nebo jiny materiél. SniZenim prizvudnosti se omezi predeviim
adinnost vysokotonového reproduktoru.

Piisludenstvi

1 reproduktor ARN 568 wvéetné vodiél

1 reproduktor ARV 168 véetné vodiél

1 vyhybka 2AN 28l 69

1 8nlra s vidlici

sadek upeviovacich prvk(: 4 vruty 4x16, 4 podloZky 4,3, 4 dis-
tanéni sloupky pro upevnéni reproduktoru ARN 568

4 vruty 3x10, 4 podloZky 3,2 pro upevnéni vysokotonového
reproduktoru

4 vruty 3x12, 4 podloZky 3,2 pro upevnéni vyhybky

samolepici paska pro utésnéni reproduktori.

Opravy v zaruce a mimo zaruku

V pripadé, Ze mate zAjem na zajisténi opravy, obracejte se
vyhradné na vjrobni podnik.

Opravy v zaruce provedeme za predpokladu, Ze budou dodrieny
podm ;Luk;z zaruky
V opainém pfipadé bude oprava vyadtovéna k Vasi tiZi.




ROZMEROVY NACRTEK DETAIL UPEVNENI
OZVUCNICE REPRODUKTORU
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SCHEMA ZAPOJENI
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Kladny pol reproduktoru (+) je vyznaden
barevoym bodem na& ko#l reproduktoru.
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