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Predkladame Vam prodeni program vyrobko zoacky TESLA, cbhsahoapci
informace o reprodukigrech, reproduktorowych scusiavach, mikroforech 3
prislusenstyi

Bohaty sortiment reprodukiory moderniho provedenl umoznuje Siroke
wyuZiti pri konstrukci zvukowych zafizeni pro nejruzné|si Ocely pouiiti,

Reproduktorove saustavy pro kvalitni bytavou reprodukci a Hi-Fi.
Reproduklorove soustavy pro hudebni soubary
Paoslechove skfing pro rozhiasova studia.

Reproduktorove skiinky pro zlepdeni a rozdifeni reprodukénich moz-
nosti z rozhlasovych pfiimacu, televiznich prijimacd a prenosovych
zarizen|

Reproduktory a zafizeni k oczvugeni prumyslovych zavodd, sportovnich
stadidnu a volnych prostranstui.

Sluchatka.
Mikrolony a prislusensivi,

‘\ VALASSKE MEZIRICI

REPRODUKTORY

Pra snazsi pfehled |sou roztfidény podle zplsobu pouZiti, napf. pro kapesn|
a habelkove pfijimace, reproduktory do gramofond, magnetofonld, repro-
duktory vysokotonové, hlubokolénoveé, apod. Reproduktory s moiZnosti
SirSiho wyuziti jsou rozmérové typizovany. Vischny (daje jsou sestaveny
pfehledné do tabulek s odvolanim na vyobrazeni a rozmérové nadritky, ve
kterych jsou uvedeny hlavni rozméry v mm,

Pfi konstrukecl reproduktord je ufivano magnetd ze sliting PERMAG-AQK
& hodnotou energetického soudinu min. 5 MGOe, nebo magnetld s anisotrop-
nim ferritem s hodnotou energetického soudinu min. 2,7 MOe, ocznatovane
D 270, nebo s hodnotou energetického soudinu 3.3 MOe, oznatované
D 330,

Vyzafovaci membrany, pfevainé nerozvinutelného tvaru, ze sulfitové buniginy
mieté na hydrodynamickem generatoru, dosahuji velké tuhosti pfi nizké
specifické vaze a dostateéném tlumeni, Impregnace membréan zvySuje
jejich odolnost protl vnéjdim vliivdm, &ini je dokonale nesmadivé a omezuje
vysky! subharmonickych tonld. Reproduktory jsou zkouseny a schvalovany
autorizovanou zkusebnou a jsou oznaéovany kontrolni znadkou ESC.

Specialni poiadavky je nutno fesit individudinimi UOpravami stavajicich
typd nebo nowymi konstruk&nimi prvky, jejichz detailni feSeni je vhodné
projednat s vyrobcem.




REPRODUKTORY PRO KAPESNI A KABELKOVE
PRIJIMACE, DO GRAMOFONU A MAGNETOFONU
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HLUBOKOTONOVE REPRODUKTORY
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HLUBOKOTONOVE REPRODUKTORY

VYSOKOTONOVE
REPRODUKTORY
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HLUBOKOTONOVE REPRODUKTORY
PRO BOXY




Rozmérové natritky jsou oznadovany Cislicemi, kteréd jsou rovnéi uvedeny
u jednotlivych vyobrazenl. Toto oznadeni se souhlasné uvadi v tabulkach
technickych Gdaji ve sloupci Rozmérovy nadriek”,

Rozméry jsou uvadény v mm.

1
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REPRODUKTOROVE
SOUSTAVY

Teslta pfipravila pro zajemce o Hi-Fi reprodukei
hudby a redi ucelenou fadu nowvych reproduk-
torovych souslav. PHi wyvojl novych typd vénowval
wyrobce znaénou pozornost objekiivnimu | sub-
jektivnimu hodnoceni jejich pfenosovych vlastnosti
Disledn& a cilevédom& bylo pfitom  wyuZito
nejnovéjsich poznatkd z této oblasti a dale
zhkuSenosti, ziskanych pfi praklickém provozu repro-
dukéniho zafizenl v dnednich béznych bytovych
podminkdch s cilem piné uwspokojit naroéné
pozadavky zajemcd o kvalitni Hi-Fi reprodukei hudby
a fedi, poskytujicl posluchacom hluboky esteticky
zakitek.

Nové typy reproduktorovych soustay se wvyrabeji
s impedanci 4 Ohm a 8 Ohm, u w&tsich typd (401 a
100 1) & impedanci 15 Ohm. V porovnani se starsimi
typy se wyrazné zvétiila zatizintelnost reprodukioro-
wvych soustav a rozsinil se kmitoStovy rozsah. Rovnéz
vzhled vyrobkl se pfizpusobuje modernim poZzadav-
kiim, a to pfedeviim zavedenim brokatl z umélych
tkanin a dapravou povrchu arodyhou,

15



Reproduktorove soustavy pro narocne  posluchace.
fefeng jako kompakini boxy, odpovidajici poZadavkim
Hi-Fi.

Provedeni ze dieva, povrch skfinl dyhovan

Osazeni reproduktory e patrné po odejmuti ramedki
s brokatem z umele thkaniny

Cbsah reprodukiorovych =oustav 31, 101 200 401
100 |

—

J‘ ARS 850
S B‘\

ARS 830

ARS 840 [
ARS 820

ARS 810

ARS 850 ARS 840 ARS 830 ARS 820 ARS 810

16



PRIKLADY KMITOCTOVE CHARAKTERISTIKY

Uvadéne typy ARS 810, ARS B20. ARS B30, ARS 840 mefeny v poloprostoru
{odpovida podminkam umisténi v regalech). Typ ARS B50 méfen v prostoru.
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STAVEBNICE
REPRODUKTOROVYCH
SOUSTAV

Jednotlive reproduktorove soustavy mohouw byt
dodavany jake stavebnice, umoZiujici wvlastn
konstrukci,

Ma vyobrazeni jsou ¢asli ze stavebnice ARS 745 5,
umoZnujici konstrukci reproduktorove  soustawy
s technickymi Gdaji, odpovidajicimi typu ARS T45.
Jmen. impedance 4 Ohm, Spifkovy hudebni
pfikon 50 W, kmitoétovy rozsah 60—18 000 Hz
Obsah cea 351,

e

S

18

OZVUCNICE

Vhodne zeymena pro zajemce, ktefl pozaduji jinou
povrchovou upravue  reproduktorove  soustavy
nei je dodavana

MNa vyobrazeni je ozvucnice ARS 725 W, el
technicke udaje odpovidaji po zholoveni repro-
dukiorové soustavé ARS 725 — obsah cca 12|
V obdobrém provedeni mohou byt dodavany
ozvutnice ze viech wyrdbénych Iypl reproduk-
tofovych soustav.



\.

Spitkovy |
Impea- Rudebni Rorméry souslavy
dance pfrikon Kmitodtavy rozsah (Vnitini obsah| widka x Sifka x hloubka \iihia
Typ £ Wr* Hz Iitry mim ki
_“—
ARS 810 4 20 50—20000 d 240 <150 % 153 26
ARS 811 8 20 S0—20000 3 2401504153 26
ARS 820 4 30 45—20000 10 330205 = 217 45
ARS B21 8 a0 45—20000 10 A0 205X 217 4.5
ARS 830 4 50 40—20000 20 485« 285 x 252 B
ARS 844 4 75 JA5—20000 4n B30 < 360 < 315 18
ARS 850 15 100 20—20000 100 960 = 560 = 368 48
==, —==rin
Hiubokotdnovy reproduktar Stiedotonovy repraduktaor Wysokotanovy reproduklar Dealici
kmitodat
Rezo- el
Rozrméry nance | Typ a podet Aozméry Typ a pocet Rozmdry Typ a podet | wyhybky
Typ T Hz regrodukton mm regroduktord fTerm reproduktor Hz
|
ARS 810 100 65 ARZ 369 —_ — 75 50 ARV 081 4000
1 ¥ =
ARS 811 @ 100 45 ARZ 368 — - F5x 50 ARV 088 4000
1% 1%
ARS B20 0 165 28 ARN 567 —_ o v 88 ARV 161 2000
1% 1%
ARS 821 @ 165 28 ARM 568 — - T 89 ARV 168 2000
1x 1
ARS B30 ¢ 203 25 ARM 664 — - LA ARY 161 2000
1
ARS B4 4 i 273 22 ARM 734 i 203 ARO 667 79 =50 ARV 160 GE0
1% 1% 1 2000
ARS B50 ¢ 390 18 ARM 930 i 203 ARO G664 7580 ARY 160 650
1% 1 1% 4000

* Stanovi se podie CSN 36 B2ET, & 144, odst b
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ARS 754

Heproduktorova soustava se 4 reprodukiory
205 x 160 mm, s odklopnou zadni sténou a
prostorem pra 20m pfipojovaciho  kabelu,
Provedeni ve dfevé, povrch dyhovan. Max
prikon 20 W, mezni zatizitelnost 25 W,
jmenovita impedance & Ohm, kmitogtowy roz-
sah 70-12000 Hz, charakteristicka citlivost
95 dB. Rozméry 420 x 620 x 200 mm,

K reproduktorove soustavé se dodava ochran-
ny Kryl 2z imitace kiOZe. Snadno se pre-
pravuje a ma vysokou Gfinnost, co? vyhovuje
pfedeviim malym hudebnim skupinam

ARS 704

Reproduktorova soustava vhodnd zejména pro
mistnosti se 2vySenou hladinou hluku (napf
lanecni saly apod.). Skiifi je ze dieva, povrch
dyhovan, uvnitf [e & reproduktord % 200 mm
se rvySenou zatiZzitaelnosti a 2 wyikové repro-
duktary 0 100 mm, Max. pfikon 30W, mezni
zatizilelnost 50 W, pfipojeni na 100 V rozvodny
systém, nebo [menovitou impedanci 15 Ohm,
kmitactovy rozsah 70—15000 Hz, charakte-
risticka citlivost 88 dB, rozméry 504.x 1074 x
400 mm, vaha cca 30 kg,

20

REPRODUKTOROVE SOUSTAVY

PRO HUDEBNI SOUBORY




ARS 641

Foslechova skiin, oznacovana Cs rozhlasem
LA 12 wréena pro  rozhlasove refie a
nahravaci studia s wvysokymi nargky na
kvalitni reprodukci, Reproduktorova soustava
s vestavénym tranzislorovym zesilovadem s ko-
rekcemi, regulacl hilasitosti a thynstorovym
jisténim. Hlubokoténovou &ast tvori specialni
hiubokotdnovy reproduktor 1 380 mm. V ose
vyzarovani je umistén vysokotonovy reproduk-
tor 75 x50 mm. Stfedotonovy system tvofi
specialngd upraveny reproduktor ¢ 200 mm.
Skfin je ze dfeva, povrch dyhovan, stojan
kovowvy, nastaviteiny.

Spickovy hudebni pfikon 100 W, kmitodtowy
rozsah 20—-20000 Hz, wystupni wvykon zesilp-
vace 50 W sinus, jmenovité vystupni napéti
1,55 V4 kOhm, korekce hloubek —6; -3; 0,
+3; +6 dB/40 Hz, jmenovité sifove napétli
220 Ve, rozmeéry poslechove skiing — wySka
1100 mm, gifka 564 mm, hloubka 380 mm, vaha
cca 65 kg.

ARS 651

Pouzivd se jako kontrolni monitor v rozhlaso-
vem a televiznim provozu, pfedevsim v pre-
nosowych wozech a mensich pracovistich
Vestavény zesilovad 30 W s oviadacimi prvky
a korekcami,

Hlubokotdnowvy spec. reproduktor 0 200 mm,
sifedoténovy ¢ 200 mm, vysokolanovy
50 x 75 mm, Skfin je ze dfeva, povrch dyhovan

Spickovy hudebni prikon 40 W, kmitoctovy
rozsah 4520000 Hz, wystupni vykon zesilo-
vade 30 W sinus, jmenovité wystupni napsti
155 V/4 kOhm, korekce hloubek —&: —3; O,
+3: +6 dB/40 Hz, jmenovité sifové napéti
220 Y --, rozméry kontrol, monitoru = vyska
350 mm, 5ifka 505 mm, hloubka 310 mm, vaha
cca 14 kg.

POSLECHOVE SKRINE PRO
ROZHLASOVA STUDIA

21



PRIDAVNE REPRODUKTOROVE SKRINKY

ARS 236 ARS 243 ARS 292

STOLNI REPRODUKTOROVE SKRINKY

| i
e |
- _"5
2 3
5 5 | zg g
i1 & T Z =
Eg |e3 | 88 . |=% _ , L
n= o T Kmitadiowy o= Rozméry = Pouliiti a zpusob
Typ =8 |=E 5% | rozseh 17 dB |55 Wyikax &ifka x hloubka| = ovladan
W Chm Y] Hz dB mm kg
ARS 236 (4 -- 100 180—15000 BB 127 X235 = BO 0,75
Fro pfipojeni ke 100V
ARS 243 1 = 100 200—15000 B7 175X 278X 100 1.4 rozvadnémy systému,
monos lace: hlasitosti
aARS:2ed | — | 100 | {120—12000 | 81 410X%273%175 | 35 T g R ol
ARS 237 03 — 30 180—15000 BE 127 = 235 %80 0.83
ARS 238 0,3 = a0 160— 15000 B 127 ¥ 235 % 80 ga3 | Pro piipojeni ke 30 V
rozvodnemu systému
ARS 241 03 — 30 200—15000 B4 175 % 262 = 100 1.40 rozhlasu po drata
ARS 247 03 —= 30 200—15000 B4 175 X 260100 1,40 Swpnavita regulace '
ARS 287 | 03 = 30 140—12000 87 273 403%175 |27 hlasitosti
ARS 21 03 = a0 140—12000 8T 237 403X 175 2.7
ARS 235 a7 4 - - 180—15000 a7 127 = 235 % BD 0,56
ARS 245 1 4 = 200—15000 a8 175 % 260> 100 1.1 Pra piipojeni k nizko-
ohmawym vystupam
ARS 295 15 4 —_— 120—12000 82 2T 403 X375 2.4 zesilovadi,
Bez reguiace hilasilosti
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ZAVESNE SKRINKY A

SLOUPY PRO VNITRNI OZVUCENI

Zavésné reproduk. skfinky z plasticke
hmoty pro 100V rozvodny systém —
bez regulatoru hlasitosti. Rozméry a
tech. (daje spoletne. Max. prikon
6 W, pfepinatelny na 3 W a 15 W.
Kmitoctovy rozsah 200 Hz az 10 000 Hz,
charaktensticka citlivost 83 dB.

Rozméry 230 x 230 x 115 mm.

ARS 275 ARS 276
—————
ARS771 [ =

a e

Reprodukterovy sloup pro 100 WV roz-
vodny systém, max. pfiken 15 W,
kmitoctovy rozsah 150 Hz—8000 Haz
charakteristicka citlivost 95 dB. Roz-
fréry 250 x 1200 x 170 mm, Provedeni
va dievé, maing lakovano

ARS 770

Reprodukiorovy sloup 10 W, 4 Ohm.
Max. pfikon 10 W, kmitoctovy rozsah
1B0—10 000 Hz, charakteristicka citli-
vost 95 dB.

Rozméry 200 x 800 x 115 mm.
Frovedeni ve dreve, dyhovano.

Dvojice  téchto sloupd,
do transportnino  kufro,
pod oznatenim ARS 780,

umisténych
dodava se




ARS 403

REPRODUKTORY
PRO OZVUCENI VOLNYCH PROSTRANSTVI

ARS 432

100V 6W 100V, 125 W
Kmitodiovy
Typ Max piikon Fripoy napét rozsah Char. citlivost Rozméry |
W W Hi dB mm kg

ARS 403 B35 100 200— 10000 90 7 430 % 453 4
ARS 432 12.510/8 100 150— G000 94 b B35 672 s
ARS 453 25/15M10 100 330— 3500 106 280 500 410 6.7
ARS 456 15 100 350— 3500 102 280> 500410 55
ARS 560 A a0 4 Chm 200— 5000 101 452 % 508 % 275 10
ART 300 300 200 00— 3500 123 iy 925 %878 a0
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ARS 453
ARS 456

ARS 560 A ART 300

Ukazka upewnéni
reproduktory ARS 560 A

na dopravnich

prostredcich
Technické udaje a
Zpusoh upevneni

| i Zesilovade na str. 26




AZD 500

Vystrazné a rozhlasové zafizeni

je uréeno pro vozidla zdravotnické a dilni zachranne
sluzby, pro vozidia poZarni ochrany, vozidla veiejne
bezpatnosti a specialni aulamobily.

Zafizeni AZD 500 umeifiuje pomoci reproduklorove
soustavy, Kilera se umisfuje na stfechu wvozidla,
pfenasel do okoll vozidla rlzna hidgeni, wystrazny
tan, pfipadné hudebni program

Reproduktorgva  spoustava mize spolu s &ast
zesilovate pracovat jako mikrofon s piedzesilova-
cem, a timto zplsobem mohou byt sniméany zyuky
z okoli vozidla, aniz by bylo nutné pouZit vnéjsiho
mikrotonu

Technicka data

Mapap@aci napeti zesilovade 1834
Zareani pracuje  spolehlive v celam
reguladriim razsahe (0B az 144 V)

relgovaho spinads dynama.

Reprodukiorova souslava

Impadandca 4 L
Jmenovity pfikon B0 W
Maxim&ini pfikon 90 W
Charakieristicka cillivost 103 dB
Minimalni akusticky tiak v ose ve

vidaienosti 30 m od ust reprodukionu 100 48
Kmitottova charaklernstika reprodukto-

roveé soustavy 250 Hr aF

2.5 kHz * 10 d8

Kmitoctova charaklaristika zesilovade

kmilodet wystraingho tonu kolisa pra-
videlngd v rozsahu 450—1800 Hz
5 opakovacim £asem

Odbér proudu phr U jmen 13 ¥

¥ klidu bar sgndalu

pii plném vybuzeni sirénovym ldnam
Odbér svételného majaku

Jmenowity trealy vwkon zesidovade

Jmenovity frvaly vwkon zesilovade
¥ Sirénovém provorud

200 Hz ai
5 kHz + 3 4B

1.3: 1.6

cca 0075 A
oca 9.5 A
coa 6.5 A

25 W
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AKUSTICKY DIPOL
ARS 513, ARS 512

Pouziva se pro kvalitni reprodukc v mis-
tech, kde |e nebezpedi odrazu, zvuku,
(namést, stadidny apod.] a kde | proto
vyhodné poulil decentralizovane ozvuceni
Jde o soustavu dvou uzavienych diskowvych
ozvuénic s ledvinovou vyzafovaci charak-
teristikow umisténych nad sebou a
zapojenych v protifazi. Tim se docili ve
vEtsi vzdalenosti od osy soustavy podsiatne
sniZeni intenzily zvuku, zvlasié hlubokych
tond, v blizkosti osy sousiavy viak jsou
vyrazné wyzarovany | nizke kmitocty a
dociluje se wvelmi  kvaltni  ozvudeni
Konstrukce dipdlu odolidvd povétrnostnim
viivim, PouZité stoZary J 10 podle CSN
34 8324 pro poulicni osvétleni. Dipol odo-
lava desti a snéhuw.

Pfipojovaci napéti rozvodne sité 100 V
max. prikon 2 x 32 W
(mozZnost pfepinani 2x 16 W, 2x 8 W),

Citlivost pri 100 ¥V, 2% 22 W ve vzdalenostl
10m min. B0dB, ve 20m 70dB, v 50m
60 dE,

ARS 503

REPRODUKTOROVY
SLOUP

25 W, 100 V

Pro ogezvuctovani otevienych prostranstyi,
kde lze vyuiit smeroveho Udinku vyzarovani
MaZe se pouiit i pro ezyudeni uzavienych
prostort s dlouhou dobou dozvuku (tovarnl
haly, sportovni haly apod.).

Pfednosti sloupu je vyrazna srozumitelnost
mluvensho slova a dobry prenos zvuku,
ktery lze zvysit sestavenim dvou reproduk-
torovych sloupd nad sebou. Miie byt
ravéden na zdi, nebo se pomoci objimky
upeviuje na stoZary.

Odolava desti a snéhu.

Pfipojovacl napéti rozvodne sité 100 W,
maximalni pfikan 25 W, charakteristicka
citlivost 95 dB, kmitodtovy rozaah 150 af
8000 Hz.
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ARF 210

Stereofonni dynamicka. sluchatka zarudugi
yysoce vérnou reprodukci | v omezenych
bytovych  podminkdach s  nedostacujici
akustickou Izolaci. Nausniky zpfrijemnujl
nofeni sluchatek

Kmitattovy rozsah 50—15000 Hz, citlivost
pfi 1 kHz v&5i nei 105 dB 1 mVA, impe-
dance 2 x 75 Ohm

ARF 260, ARF 262

Sluchatkova souprava (maong) s kardioidnim
mikrofonem, UXiva se pro vybaveni vyudo-
vacich labaratofi, k sluchatkovym dorozumi-
vacim zafizenim. k radiovym pojitkOm apod.
U typu ARF 260 |sou samostatne konekiory
pro sluchatka a mikrefon, u typu ARF 262
spoleény pdtikolikovy konektor pra slu-
chatka a mikrofan

Technické ddaje — sluchatka:

kmitoctovy rozsah 50-15000 Hz, cithvost
(pfi 1T kHz} v&1Si nez 105 dB 1 mVA, impe-
dance 150 Ohm,

Technické Gdaje — mikrofonu:

kmitodtowy rozsah 100—12000 Hz, citlivost
fpii 1 kHz) 0,55 mV N m?, wvnitfnl el impe-
dance 200 Ohm

ARF 160

Oynamické sluchatke s mikrofonem pro
telefonni manipulantky meziméstskych
ustieden. ShAura je ukondena zastrckou,
uZivanou pro telekomunikacni zafizeni,

Technickeé Odaje — sluchatka:

kmitodtovy rozsah 2005000 Hz, citlivost
(pfi 1 kHz) v&tsl net 105 dB/1 mVA, impe-
dance 75 Ohm;

Technickeé udaje — mikrofonu:

kmitodtovy rozsah 100—12 000 Hz, citlivost
(pfi 1 kHz} 0,55 mV/N/m? vnitfni el. impe-
dance 200 Ohm.



AYZ 141

Poslechova poduska s vestavénym repro-
duktorem, Provedeni na wyobrazeni |e
pouzivdng pro dorozumivani ve zdravol-
nickych zafizenich. Tlafitke sloudi Kk sig-
nalizaci. Pfi poslechu se vyznacuje intimni
reprodukci, pfi snimani  zvuku  wvynika
vysokou citlivosti

AYF 210

Mausniky s makkou viozkou, omyvatelng,
uZzivane k dynamickym sluchatkdm uve
denych typd.

MINIATURNI
SLUCHATKA

Uiivand k naslouchacim pfistrojim, nebo ke
kontroinimu peslechu. Sluchatka se doda-
vaji bud se zavésem na ucho, nebo s usni
viozkou,
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AMD 107

Dynamické mikrofony s odklopnym
stojankerm

S vestavénym prevodnim  transformato-
rem 200 Ohm/100 kOhm

Rozdil v délce Shdry — AMD 105 délka
2 m, Typ AMD 107 — délka 5 m.

Primérna cillivost 40 mVW/N/m?, kmitoé-
towy rozsah 100—12 000 Hz.

Smérova charakternstika kulova

AMD 108

Dynamicky mikralon na stojdnku, bez
vaslavéneho transformatoru

Vhodny k pfistrojdm s nizkoimpedanc-
nim vstupem.

Promérna citlivost 1.5 my N/m?
Kmitoétowvy rozsah 100-12 000 Hz.
Smérova charaktenstika kulova

AMD 200
AMD 202

Dy namiche kardboidnm mikrofony. -

Typ AMD 200 ma vestavany transfor-
mator, typ AMD 202 bez vestavéného
transformatoru

Priomérna cithivost v pasmu 500 a2
12000 Hz = typ AMD 200 minimalné
25 mVINmM® typ AMD 202 minimalné
1 mV/N/'m®, kmitoStowy rozsah B0 a2
12 000 Hz,

Smeérova charakteristika kardioidni.
Piedozadni pomeér 12 dB.



D I ikrofon,
u::::éﬁ;?drll::n?:n stojanku AYM 113 AM D 21 D

Mikrofon wyhovuje ndaroénym kvalitativnim poiadavkiom jako doplaujici pfisluSenstyvi k magnetofoniom a

zesilovaédm, jak mono, tak | stereo, s odpovidajici zatéiovaci impedanci stfedoimpedancniho vstupu
zesilovade.

Ma vestav&ny pfepina¢ hudba — feé. Pl pfepnuti do polohy § jsou nifsi kmitoéty potlateny u 50 Hz
o —10 dB, &m# se zvysl srozumiteinost fedi, V poloze M neni kmitoclovy pribéh omezovan.

Pramérna citlivest v rozsahu 500—12 000 Hz min. 2,5 mV/N/m? kmitoétovy rozsah 50—15 000 Hz,

Smérova charalkteristika kardioidni.

Predozadni pomer 12 dB.

AMD 270

Souprava mikrofond pro sterecfonni zdznam. 2 ks
dynamickych mikrofond AMD 210 a 1 ks drZaku
s objimkami AYM 351, neba AYM 352 umoZnujl
stereofonni pfenos systémem intenzitnl stereo-
tonie X=Y. Mikrofony jsou vybérem prizpdsobeny
tak, aby rozdil charakteristickyeh citlivosti nebyl
vitdi ne 3 dB.

A



Doporucené poufiti mikrofond TESLA

® — doporufuje sa

Pougili
Jmenoviie rinrmalni
wystupn| Ynitfri el zatélk. Siudio Mist Hiasna
Typ napétl mpedance impedance technika rozhlas | Magneioion | Dikiaton ucely
AMD 105 12 mV 100 kOhm 300 kOhm [ ] & &
AMD 107 12my 100 kOhm 300 kOhm L .
AMD 108 0,45 m\ 200 Cthm 600 Ohm :
AMD 200 075 mVy 2 kOhm & kOhm
AMD 202 0,3 my 200 Chm 600 Ohm :
AMD 210 075 mV 2 kOhm & kOhm
AMD 805 0,3 mV 75 Ohm 200 Ohm - ,
AMD 530 L 0,13 my 200 Ohm 600 Ohm #
AMD B26 0,3 m\y 200 Ohm 800 Ohm ¥
AMD 622 & my 100 kOhm 300 kOhm . *
AMC 470 amV 80 Ohm 200 Ohm W& (] o
) — lze poudlt § v dopravnich

prostredoich
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AMD 530 L

Dynamicky mikrofon, uréeny prednost-
né pro uZiti v dopravnich prostiedcich.
V mikrofonu je vestavén dvoupolohovy
pfepinaé, kterym se pfi odioZeni do
driaku automaticky wypind funkce.
Piivoani sndra oddé&litelna, délka 2 m,
citlivost pfi 1 kHz 0,45 mV/N/m?, kmitoé-
tovy rozsah 100—10000 Hz, impedance
200 Ohm, smérova charakteristika
osmickova,

AMD 622

Dynamicky mikrofon, uzivany v doprav-
nich prostfedcich. Pfepinadem se oviada
funkce mikrofonu. PRivodni ShAdra ne-
oddélitelna, délka 2 m. Charakteristicka
citlivest pfi 1 kHz — 20 mwW/N/m?,
kmitoctovy rozsah 200 Hz — 8000 Hz,
impedance 100 kOhm, smérova charak-
teristika kardioidni.

AMD 905

Mikrofon pro diktalon, Pouziva se i jako
odposlechovy reproduktor. V' mikrofonu
je vestavén tiipolohovy pfepina¢ a tla-
gitko pro ovladani diktafonu, YV mikro-
fonu je rovné vestavéna svételnd signa-
lizace.

Fisin

T e ———
. Litl e —
s ;,|“|q | m—
Citlivost pro fet min. 1,5 mV/N/m?, LI _“F,'IH i
kmitodtovy rozsah 250 Hz—3500 Hz. :
ynitfnl el. impedance 75 Ohm.

Reproduktor

Max, prikon pifi  napajeni signalem
odpovidajicim fedél 250 mW, kmitottovy
rozsah 350 Hz—3500 Hz, charakleristicka
citlivos! 73 dB/250 mW/0.5 m.




'AMC 470

Elektrostaticky mikrofon — souprava vybavena
vedkerym provoznim pfisluSenstvim, nutnym
jak pro uZiti ve studiu, tak pro praci ve volng
prirodé.

V piedzesilovadi | napajeéi jsou ufity polovo-
dice. Do napéjede lze viozit akumulatory pro
bateriovy provoz — napidjeé je soutasné
nabijeCkou. Pfepinateind korekce kmitodtové
charakteristiky. Souprava obsahuje mikrofon
AMC 420 s kardioidni vioZkou MMC 420,
kulovou vioiku MMGC 320, napajeé AYM 420,
stolni  stojan  AYM 413, mikrofonnl dridk
AYM 414, propojovaci kabel AYM 411 a
vystupni kabel AYM 412. Vystup symetricky.
Kmito&tovy rozsah 50 Hz — 15 kHz, citlivost
10 mV/N/m? pfi 1 kHz, vnitini el. impedance
60 Obhm, ekvivalentni hladina 3umu 28 dB,
mezni akusticky tlak 124 dB pfi 50 Hz, &initel
smérovosti min 25 pfi 1> 1 kHz, mikrofonu
s kardioidni vloZkou min. 3 pfi f < 1 kHz, korek-
ce kmitottové charakteristiky min. 12 dB pfi
50 HZ, napajeci nap&ti — sit 220 V/50 Hz,
vestavéna baterie (akumulator NIiCd) 12 V.

@ Kmitoétovy prib&h vieiky s kulovou cha-
rakteristikou.

) Kmito&tovy prabéh vioZky s kardioidni cha-
rakteristikou,
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AYM 352

Stereofonni driak

pro upevnéni dvou mikrofond AMD 2100 Jde
v podstaté o dvé mikrolonni objimky AYM 303,
upevnéng spojovacim dridkem na vysouvaci
stgjan. Objimky |lze u2il | samostatng, pomoci
daliich spojovacich Sroubl |ako driak vice
mikrofond s velkymi kombinacnimi moZnostmi
upevneni,

Mikrofon je dolefitym  Glankem fetézu, slouzicihg ke
Ynimani a raznamu zvukd a ma zasadni viiv na kealitg
ziskaného zéznamu. Kromé jednotlivich Casti fetezce
ovliviuje kvalitu ziskaného signaly take prostor, v némz
g Zvuk snima.

Mikrofony lze délil podle nékolika Rledisek: podle  prin-
cipy  €innostl, lvaru smeérova  charaklarshiky, velikast
vhitini eleltrické impedance, podle pfevazujiciha pusobu
pouitl,

Podle principu éinnosl| se mikrofony déli na
elektrodynamicke (civkove neoo paskove)
elekirostatické (kondenzdiorove)
elekiromagnetické

plezoelekiricke [krystalove)

Tesla wyrdbi predeviim mikralony alekirodynamicke Cive
kove a elekirosiaticks: Ostaini druhy jsou Zastoupeny Me
yyrobnim programu jako mikrofany pro specialni Ocely
kterd nemaji Sirdl poulitl, a8 nesou prota ¥ prospektu
uwedeny

Fodle velikasti vnitini lektricke impedance se déll na
mikrofany 5 malou vnitini el impedancl (do 500 Ohmj
mikrolany s& sifedni wnitfni el impedanci {500 Ohm aZ
§ kOhm} a mikrolony s velkou wmitinl &l impadanci (nad
5 KQhm.

Aozdéleni podle smérovych charaktensik
mikrofony nesmérowé (5 kulowou sSmEfoval charakiersti-
ko)

mikrofony smérowé (se smérovou charakieristikou OSMigka-
vou, kardioidni, hyperkardioidni, ostfe smérovou),

Pii wybéru vhodného typu mikrofonu nutho dba TEjmEna
loho. aby mikrofon byl dostateéng cillivy a aby mel
pofadovany kmitoétowy rozsah Pro usnadnénl origntace
v technickych odajich, charakterizujicich viastnosti mikro-
foni je uvedeno struéné wyswbtleni jednotlivich pojmo.
Cillivost mikrolonu e pomér wystupniha napéti naprazdno
a akustického tlaku, ktery toto napéti vyvolal. Udavd se
v my//mE nebo v mVWeb.

Pfitorn 1 N/m* = 10 ub.

Citlvost ga udava bud pi ednom  kmitoéiu  {obvykie
1 kHz} nebo we stanavonam smiloctovem rocsahu |ako
stfedni hodngla cilivastl pii kmiloctech leficich v lomio
kmodlovem rorsahu

Jmenovilé vystupnl napeéli ¢ napell Ao wslupy mikro
fonu pioakustickem Haky 03 WN'm 43 oh) dpoulive se
u beiaych mikrofonu) nebo 3 N'me 30 okl (U mikeofony
ora hovofeni  zhlizka).
{laki odpovidaji stfedne hilasdemu hovoru ve vedalenosh
a0 cm ed ust (5 cm ood wust) Udava se v my. Pokud nem
tato velicing uvedena slanowi 5e 2 citlivest {u bodnylh

Uwadens  wvelikos!  akustického

mikralanu je 1o trojnaschek cltivesti. u mikroiohy pro
havaofen| zhlizka theetinasobek cillivesti)

. Emitoétovy rozsah — rozsah kmitodlu. v nami vyrobioe

zarpduje w o sl mikrabany

Vriténi elekiricka impedance
vpstupniho napéli naprazdno & proddu nakratko

g defnovana. |aka pemer

Zatdésovacl impedance — |mpedance klérd se phipojuje
kowvelupu mikrolenu pi provozug W prax e sarbiovaci
mikiotonu  wslupni zafizeni, he
klaramu |e mikralon phipojen  (Zesilovac magnetofon)
Faltdiovaci impedance ma byt nagméand 3¢ vEls  nad
wrilini elekiricka impedance mikrafanu Mea® o talo pad-
minka splndna. sniuje s8 vysiupni mapdll milkrotonu &

impedantci impadanig

mémi sa jaho kmitadtova charakierstika

Kmilocélova charakteristika zavislost wysiugniho napet
mikrofonu na kmitodle pil konstantnim budicim akusiic:
mim Haku

Smérovaé charakteristika — zavisiost wyslupniho napél
mikrafany na Ghiy dopadu zvukového signalu

Pouzivani prodiutovacich Zfdr

U mikrofanu 8 malow vnitini elektrickou impedanci  |ze
poufit prodiuzovaci Sfary &X oo detky 100m [Sndra
musi mit dostateéné husté stinéni). U mikmofonu se siredni
ynitini alektrickou Impedanci ja délka prodiuzovacl snury
omezena na oca 2 m. PA pouiiti delsi Snury dochazl
ylivem velke hapacily k potladeni vysokych kmitodiu. Ze
stejnéhe divodu neni’ vhodné pro mikrofony s velkou
vnitfni elekirickou impedanci pouiivat prodiuZovacl Snory,
pokud se poiaduje prencs wsokych kmiltodtu
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