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Hauptgebiet der Benutzung fiir Rundfunkempfanger und
Lautsprecherschrinke. Die Lautsprecher mit streuungsfreiem
Magnetkreis eignen sich insbesondere fiir Fernsehempfinger.

Bei der Benutzung in Dreiband-Lautsprechersystemen als
Mitteltonlautsprecher erhéhe sich die Angabe der maximalen
Standardleistungsaufnahme minimal auf das Zweifache.

Universallautsprecher

Max
Schein- Handels- Abmes- ; : Charake.
Abmes- | \iger. | bezeich- | sungs. | Srandard- Eigen- | Frequenz | g ofing. Hlagnes- Masse
sungen eistungsaui- resonanz bereich kreisart
stand nung skizze FRE lichkeit
mm Ohm | Wy Hz Hz dB kg
: [
@100 4 ARQ 389 A, 1,50 150—230 150—1 5000 B& strevungsfrei 0,18
AlNICo
@100 g ARO 388 A 1,50 150220 1 50—15000 85 streuungsfrai .18
AlNICo
@100 5 ARO 385 A 1.50 150—220 150—15000 a5 | streuungsfrel 0,18
AlMICo
@ 100 4 ARO 3867 o 1,50 150—220 150—15000 a8 Ferrit 0.34
@1 ] ARO 461 C 2 H0—140 H0—12000 &8 Ferrit 0,36
@ 165 4 ARO 589 ] 3 B0—120 B0—1 2000 0 strevungsirel 0,23
AlNICe
2165 8 ARD 588 D 3 B0—120 &0—1 2000 a9 streuungsfrei 0,23
AINICa
O 165 16 ARO 587 D 3 B0—120 80—12000 B8 streuungsfrai 0,23
AlNICo
@165 4 AR 567 E 3 &0—120 80—12000 93 Ferrit 0,39
@165 8 ARD 568 E 3 80-—120 80—12000 91 Ferrit 0,39
@ 103 4 ARD 689 F 5 60— %0 &0—10000 92 streuungsfrei 0,45
AlMiCo
@ 203 8 ARD &87 F 5 &0— 90 60—10000 " strewungsired 0,45
AlMNICo )
@ 203 15 ARD B85 F 5 &0 —90 &0—10000 90 streuunpsirei 0,45
AlMNICa
@ 203 4 ARD 667 G 5 &0— 90 S0—10000 75 Ferrit 0,84
@203 8 ARD Ab6 G 5 60— 90 6010000 94 Ferric 0,84
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