1PF 067 08

Pouditie

1PEOST 08 je brojpdsmovd reproduktorova sdstava, urtena no
aivuéenie obytriych priestoroy strednjch o vaciich rozmerov. Umok-
fiuje v spojeni s vhednym nopdjacim pristrojom [zasilfiovaE, meag-
netofén, prijimoé o pod.} kvalitnd reprodukeiu redi o hudby,

Pri poufiti sterecfénneho pristroje a pripojenio dvach reproduk-
toravich sistav je tento typ sistavy vhodng no kvalitnl stereafén-
nu reprodukciv

Vihlodam na soeje reprodukéné viostnosti, splhojdce normu
CSM 36 B265 o DIN 85 500, je reprodukiorovd sistovo uréend pre
narecnych posluchacow,

Umiestnenie reproduktorovej sostavy

Fre kvalitni reprodukciu je délefité sprovne umiestnenie repro-
dukiorowich sistov, preto pri ich umiestfevani dedrite tieto za-
105’}':

o) medzi reproduktorovou sdstovou o postuchdéom nemajd byt
tiadne prekazky, ktoré brania priomemu Slreniu vyisich frekven
cii o spasabujl adrozy Tvukovych vin,

b} stena oprotl reproduktorove) sustave ma byl podfo moinosti
vhodne rozélenend jednatiivimi kusmi nabytku, pripodne vhedne
timena wclonaml, testilngmi zévesml o pod., aby nedachadzalo
k netiodieim edrozom rvukosyeh vln

¢} pri poutiti dvoch reproduktorovych sistov pre stersofénnu re.
produkciu je petrebné dodriof minimdlau vzdialengsl medzi su-
stovami 2.5-3.59 m. Optimaine miesio posluchado je v geomet-
rickej asl medel reproduktoravimi sistovami, v priblifne rovna-
k-Er vzdialenasii ;th-'.-fj P, oka i'l.‘ ich '-'fl:j'lﬁ.'i.lmf"fl vadialenost

DO POZORMNOSTI!

Reproduktorovl sistavu nepripdjojte no pristraj (rosilfievat, priji-
moé a pod.) s vAciim menovitym prikonom oko 35 VA (prekrofe-
nie uvedene| hodnoly mbie maof za ndsledok poikodenie repro-
duktareve] sustovy), Vistupny wken nopajacieha zdreja (prijimaé;
rasiliovad o pod) pre optimdlne wyuiitie reproduktorave] sistawy
je 15—25 Vi,

ZARUKA A OPRAVY

Zaruko, zaruéng podmienky o informacie o ocpravach <0 uvedeng
v zarutnom liste.

TECHNICKE UDAJE:

Menavitd Impedancia: 8 Ohm {-10"; az 4-50",)

Maximalny prikon: 35 VA
Menovity priken: 23 WA
Sirka prendioného pdsma: 40 =20 006 Hz
Charokteristicka citlivost: o0 dB

Cinitel' charakteristického harmonic-
kéhe skreslenia {merané v okusticke]
o5l sistovy pri prikone P = 25 VA)

v pasme frekvencle 63 Hz — 125 Hz max. 109,
125 Hz — 250 Hx max, 79

250 Hz — 6.5 kHz max. 39

Repradultary: ARM 738 — hlbokotsnowy
ARD 887 — strednolénovy

ARY 168 — wysokotanowy

teplota -=10°C gi +35°C
relativea vikkost s 40—75 9y
tlok wzduchu: BA0—1060 miwr

Prevadzkové podmisnky:

Rozmar: 560 3¢ 420 » 260 mm
Wnitarny ebsah: 351
Hmatnas! : 14,5 kg

Vybovenie: 4 m diha dvajpramennd privodnd sndra, opotrend ner-
malizavonou zastrékou (podla 5N 35 4622), Typ pri-
vodne] énlry YH 2 3¢ 0,35 SK C5N 34 7445,



Typické priebehy vyiiarenthe akustickeho toku v harizontalne] a vertikdlne] roving, merand v akusticke] osl 0% a 30° v smere od osi.
Vediolenost merociehn mikrolonu 1 m, budiace nopdtie 283 V., £ =28 ohm,
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