Reproduktorova ststava 1 PF 068 88

Sprievodny list — ndvoed k obsluhe

Reproduktorovd sdstava 1 PF 068 88 umoZiuje v spojeni s vhodnym napajacim pristrojom
(zosilfiova®, prijimaé a pod.) kvalitnd reprodukeiu monofdnnyeh alebo stereofonnych progra-
mov,

Pri kvalitnej stereofonnej reprodukcii je doleZité spravne umiestnenie reproduktorovych
sdstav, preto pri ich umiestfiovani dodrzte tieto zédsady:

a) renroduktorové sustavy podfa moznosti umiestnite tak, aby ich poloha zodpovedala
povodnej polohe primarneho zdroja akustickébo signalu (herec. orchester a pod);

b) medzi reproduktorovymi sastavami a posluchdtom nemaja byl Ziadne prekazky bra-
niace priamemu Sireniu vysokych kmitoftov a spésobujdee odrazy zvukovych vin;

¢) stena oproti reproduktorovym sdstavam ma byt pokial mozno vhodne rozélenena jed-
notlivimi kusmi nabytku, pripadne vhodne tlmend ziclonami, textilngmi zivesmi a pod., aby
nedochadzale % neziadicim odrazom zvukovych vin.

DO POZORNOSTI

— reproduktorova sustavu nikdy nepripajajte na pristroj (prijimac, zosiinovat -a pod.)
§ vHECGSIm menovitym prikonom ako 15 W (prekrofenie uvedenej hodnoty moZe mal za na-
sledok poSkodenie reproduktorovej sdstavy). Vystupny vykon napajacieho zdroja (prijimaé,
zosilnovaé a pod.) pre optimilne vyuZitie reproduktorovej sdstavy je 10 W;

— ziruka @ zarutné podmienky s0 uvedené v zarucnom liste;

— vzhladom na svoje reprodukéné vlastnosti Je reproduktorovd sdstava uréend pre né-
roénych posluchdéov.

TECHNICKE UDAJE

Rozmer: 430 X 230 X 299 mm

limotnost: 3,3 kp

Reproduktory: 1 ks @ 200 mm ARZ 668, 1 ks 160 X 100 mm ARE 466
Sirka prendsaného pasma: 50 + 18 000 Hz

Menovita impedancia; 8 ohmov

Menovity prikon: 10 W

Obsah; 20 1

Maximalny prikon: 15 W

Charakteristicka citlivost sdstavy: 89 dB

Rtyrmo={ & L.7,h; vek Lz a3

Vybavenie: 4 m dlhd dvojpramennd privodnd &ndra, opatrend normalizovanou zédstrikou
(podla CSN 35 4622)
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Schéma zapojenis & typicky priebeh vyZiareného skustického
tlaku reproduktorovej sustevy v horizontélnej rovine, zo
vzdislenosti 1 m pri budiscom napit{ 2,83 V, Z = 8 hm.

Reproduktorovéd sustava zodpoved&a skupine 2 podla &1, 31
CSN 36 8265.
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