ROZLOZENA SADA 3L

ARS 810S

PouZiti

RozloZenéd sada ARS Bl0 8 je uréena pro zabudovéni do uzavrené
skfiné reproduktorové soustavy o vnitfnim objemu cca 3 1.
Takto vytvorenéd reproduktorova soustava je vhodnéd pro kvalitni
reprodukei hudby a feéi v bytovych interiérech.

Popis

RozloZend sada ARS Bl0 5 Jje odvozena od dvoupasmové reprodukto-
rové soustavy ARS B8l0. RozloZenmou sadu tvofi dva samostatné re-
produktorové systémy, jednoducha elektrickéa vyhybka, predstavo-
vané kondepzétorem TC 180 4M a 5 m dloubha privodni gnura, ukon-
dend dvoupolovou pohyblivou vidlici pro pfipojeni ke zdroji mo-
dulace.

Pro pPenos nizkjch a stifednich kmitodtl je urden hlubokotonovy
reproduktor ¢ 100 mm - ARZ 369. K pfenosu vysokych kmitodth je
pouZit vysokotonovy elipticky reproduktor 75x50 mm - ARV OBX.

Technické poZadaviky

Uvédéné elektroakustické parametry zaruduje vyrobce jen pFi za-
budovéni rozloZené sady do skfiné reproduktorove soustavy, je-
Jjiz gupuruéané rozméry & zplisob zapojeni jsou uvedeny v tomto
navodu.

Provo odm

RozloZen& sada po zabudovéni do skPiné reproduktorové soustavy
spolehlivé pracuje v bytovych podminkéch.

Technické adaje
- Jmenovita impedance esssssesnss sssssssssss 4 Ohm : %gg

- H“im&mi Pfikun B8 @ e FFEERE AR AR E R 8 vA
= Spiékovj hudebni Pfikﬁn sessnssnnsssssesss 12 VA
~ EKmitoétové charakteristika
v Ekuﬂtiﬁké oB8a ﬂﬂuﬂtﬂ?? R R ?D-IEDDG Hz v tol.
poll dle wvyobrazeni
(V kmitodtovém pribéhu se powluii
ostra minima & maxima na hranic
toleranéniho pole uZ&i neZ 1/4 oktavy).



= Charakteristicka citlivost min. sesccense -53 dB
- Hmotnost rozloZené 8ady sesesvevcsserssessCCd 1 kg
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Toleranéni pole kmitoétové charakteristiky

'‘Sestaveni reproduktorové soustavy

Pro zhotoveni skiiné je vhodna prekliZka sily 10 mm. Jednotli-
ve dily sk¥iné v rozmérech dle nadértku (plati pro silu 10 mm)
ge pevnd spoji tak, aby nemohly drnéet.

Dovnitf se upevni listy 20 x 10 mm, ke kterym se po ukondené
montaZzi pfisdroubuje ozvuénice. Na ozvudnici se piFipevni repro-
duktory tskto:

Hlubokotonovy reproduktor - do ozvuénice se zadroubuji 4 Brou-
by tak, aby se neotddely, na Zrouby se navléknou &tyFi pFichytky
a dotahnou maticemi. Vysokotonovy reproduktor se upevani &tyimi
vruty.

Svorkovnice s kondenzétory se pfipevni dvéma vruty.

V zadni sténé se vyvrta otvor, kterym prochézi saura. Proti vy-
trieni se zajisti tak, Ze se na 30ire uvaie uzel.

Voitfni prostor skifiné vyplnte asi 15 gr nadechrané vaty. Ja-
ko potahovy material ozvuénice pouZijte pruzvudénou tkaninu nebo
jiny materiél. SniZenim prizvudnosti se omezi pFedeviim GZinnost
vysokotonoveho reproduktoru.

Prislusenstvi

1 reproduktor ARZ 369 véetnéd vodidl

1 reproduktor ARV 08l véetné vodidd

1 kondenzator 4 uF se svorkovnici

1 hbra s vidlici

sadek upevnovacich prvki: 4 pfichytky, 4 Srouby M4x25, 8 podlo-
Zek 4,3%, 8 matic M4 pro upevnéni reproduktoru ARZ 369

4 vruty 3x10 pro upevnéni reproduktoru ARV 08l

2 vruty 3xl13 pro upevnéni svorkovnice.




Opravy v zaruce & mimo zaruku

V pfipadé, Ze mate zajem na zajisténi opravy, obracejte
se vyhradné na vyrcbni podnik.

Opravy v z&aruce provedeme za predpokladu, Ze budou dodr-
Zeny podminky zaruky.
V opaéném pPfipadé bude oprava vyudétovana k Vasi tizZi.
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SCHEMA ZAPOJENI DETAIL UPEVNENI
REPRODUKTORU
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- MATIGE
+PODLOZKA

MECHANICKA SESTAVA

Kladny pol reproduktoru (+) je vyznaden barevnym bodem na kodi
reproduktoru .
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