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ARS 830

BYTOVA REPRODUKTOROVA SOUSTAVA 20 I

POUZITI

Reproduktorovd soustave ARS B30 je vhodnd pro kvalitni
monofonni i stereafanni reprodukel hudby a Fedi v bytowém
interiéru. Swym tvarem — provedeni bookshelf — a swjm
estetickym vzhledem tvofi vkusny doplngk nejluxusnéjSihe
bytového zafizeni, Seustovu |ze wyhodng umistit v bytovem
interigru napt, do regald ndbytkovich stén nebo do knthoy-
ny mezi knihy, Soustove je vhodnd pro monofonni i stares-
fonnl reprodukci, Optimalni vyufiti velmi dobrjch elektro-
akustickych vlastnosti reproduktorové soustovy pledpoklads
poulit k jejimu napdjeni kvalitnl zesilovad s wistupnim vj-
konem min. 100 W, Reproduktoroveu soustovu lze pouiit také
ioke wnéjdi reproduktor k mognetofonim, gromofonim o

rozhlasovim prijimatim,

POPIS

Typ ARS B30 je kvalitni dvoupdsmova reproduktoravd sou-
stova o ¥nitfnim obsahu 20 |, s dokonale wyvazenouw, piiro-

renou reprodukel hudby o fedi,

Vyzoce kvalitni pfenos hlubokych kmitoétd o nifsi casti
strednich kmitoctd je zajiftén modernim nizkorezondndnim
reproduktorem o @ 200 mm, vyvinutjm prednostnd pro tule
soustavu. Vy3si éasi stiednich kmitoftd a ddle vysoke kmi-
tofly jsou vyzofovany novym typem wvysokotdnového repro-
duktoru o @& 20 mm, vyznodujicim se velmi vyrovnanou kmi-
toctovou chorokteristikou s Sirokym kmitedtovym rozsohem
{od 1500 Hz do 18000 Hi) a nizkfm nelinedmim zkresle-
nim. Czvuéniel soustavy tvori rcela uroviena skiin, no predn)
strang epoatiend ramedkem, potofenym vkusnou prizvucnou
thaninow, Vnitini objem ovucnice je volng wyplnén tlumicim
materialem, kiery O&inné petlodufe viastni kmily vzaviengho
prosioru, Povich skfing je dyhovdn v proveden| ofech matny,
mohagon motny nebo polisandr matny, Vstup reprodukto-
rové soustovy je vyveden no dvoupdloveu pevnou zdsuvku

o soucosné noo Sroubové svorky o ornodenou poloritou,

PrisluSenstvi soustavy tvofi 5 m diouhd bild piipojevaci $hd-

ra oboustrannd zakengena dvoupdlovou pohybliveu vidlicl,

TECHNICKE UDAIJE
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4 Ohm 10 %,

Imenaovitd impedance

Maximalni stondardni pitken . . 15 VA

Spickovy hudebni prikonl) . . . 50 VA

50--18 000 Hz

(v toleranénim pali

Kmitaétovy rorsah

dle obr. 1)
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Reproduktory hlubokotdnowy

ARMN 664 — 1 ks

vysokotonovy

ARV 161 — 1 ks

Doporuceny vystupn| vikon zesilovade  10-50 W
Proverni podminky
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KMITOCTOVE CHARAKTERISTIKY
Mefena mericim mikrofonem v akusticke ose (07) a v dhlu Soustova vyzatuje do volnehe prostoru (uspofddani pii meé-
30°, pfi nopajeni reproduktarove soustavy sinusovgm ténem, teni dle obr. 2 C5M 36 8265 +30¢ —307}.

Vzddlenost mericiho mikrofanu ad referenéniha bhodu 1.5 m.
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VE VERTIKALNI ROVINE
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SMEROVE CHARAKTERISTIKY

Maiena méficim mikrofonem, umisténym ve viddlenosti 1.5 m da volnéhg -prestoru f{uspofaddni pfi méfenl dle obr 2
I g

pil napadjen soustavy sinusovym tanem. Soustave vyzotuje CE5M 34 8265)
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Usti soustavy - plocha prolofend rovinami Gsti reprodukbpri,

Akusticka osa soustavy - kolmice k Gsti soustavy, prochéze-
jici referanénim bodem no pfedni strang soustavy, ktery
je uréen souradnicemi 105 mm od levého okraje sou-
stavy o 200 mm od horniho okraje soustavy

) Zkouika se provadi v poslechové mistnosti podle €SN

36 8261, £l 144, odst. b). Reproduklorevd soustava se napaji

OPRAVY A UDRZBA

Pies veikerou pozornost, vénovonou wirobé Vi reproduk-
torove soustovy, muze pii expedici nebo pii skladovani dajit

k poruseni jejich optimalnich viostnasti,

prirozenym signalem (hudba, feg) tokevé drovnd, aby mo-
dulometr, pfipojeny no sverky soustavy, ukazoval v modu-
lagnich spickdch hodnoty napéti, edpovidajiei piidlugnému
Spitkovému hudebnimu prikonu. PH této zhouies nasmaji
kmitojici costi repreduktond nordiet na své pevndé Edsh,
¥ repradulkci nesméjl byt patrné pozvuky nebo ndpodné

nelinearni zkreslend,

V pripadé; fe mate 2ajem no zafiiténi oprovy, chrafte se

primo no wyrabnl podnik.

Opravy v zaruce provedema o predpokladu, f& budou do-
drieny podminky, uvedené v zdruénim liste,

V opadném piipodé bude oprava wyictovdna k Yoii tif,
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