ROZLOZENA SADA 201

ARS 8315

Pouziti
RozloZzena sada ARS 831 8§ je urcdena pro zabudovéani do uzavie-
né pkf¥iné reproduktorove soustavy o voitinim objemu cca 20 1.

Takto vytvorena reproduktorova soustava je vhodna pro kvalitni
reprodukei hudby a Fedi v bytovych interiérech.

Fopis

RozloZenéd sada ARS 831 8 je odvozena od dvoupéasmové reprodukto-
rové soustavy ARS 830, jsou v ni viak promitnuty ﬁgravy pro im=-
pedanci 8 Ohm. RozloZenou sadu tvori dve samostatné reprodukto-
rové systemy, elektricka vyhybke s pfipojovacimi svorkovnicemi
a 5 m dlouha pfivodni #nidra ukoncené dvoupdlovou pohyblivou
vidlici pro pripojeni ke zdroji modulace. Pro pfenocs nizkjch
kmitoétl je uréen hlubokotonovy reproduktor g 200 mm - ARN 668.
K prfenosu vysokych kmitodtd je pouzit vysokotonovy reproduktor
g 90 mm - ARV 168.

Spravne propojeni reproduktori, elektrické vyhybky a piivodni
snliry je zajisténo propojovacimi vedidi, jejichZ barva je shodné
B8 vodic¢l na pripojovacich svorkovnicich vybhybky.

Technicke poZadavky

Uvadéné elektroakusticke parametry zaruduje vyrobce jen pii
zabudovéni rozloZené sady do skifin& reproduktorové soustavy,
Jg;ii doporuéené rozméry a zplsob zapojeni jsou uvedeny v tomto
navodu.

Frovozni podminky

RozloZené sada po zabudovani do sk¥iné reproduktorové soustavy
spolehlivé pracuje v bytovych podminkéch.

Technické udaje
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Sestaveni reproduktorové soustavy

Pro zhotoveni skiiné je vhodna lafovks sily 16 mm. Jednotli-

vé dily skiiné v rozmeérech dle nédrtku (plati pro silu 16 mm)

s® pevné spoji tak, aby nemohly drnéet.

Dovnitf se upevni listy 20x15 mm, ke kterjm se po ukondené mon-
téi} prisroubuje ozvudnice. Na ozvuénici se piipevni reprodukto-
ry taktos:

Hlubokotonovy 1 vysokotdénovy reproduktor se piipeviiuje z vnadjii
strany ozvuénice. Kolem otvoru ozvuénice se prilepi samolepici
pasek tak, aby utésnil oba reproduktory.

Vybhybka se pripevni na ozvuénici.

V zadni stén& se vyvrta otvor, kterym prochazi siira. Proti vy-
trieni se zajisti tak, Ze se na Bnlre uvaze uzel.

Vnitfni prostor skiiné vyplite asi 0,5 kg nadechrané vaty. Na
okraje ozvucnice prilepte z vné;jsi strany listy 10x10 mm, takie
potahovy material bude pfipevnén pouze na obvodu ozvuénice.
Jako potahovy material ozvuénice pouZijte prizvudénou tkaninu
nebo jiny materiél. SniZenim prizvucénosti se omezi predeviim
GUéinnost vysokotonového reproduktoru.

PrisluSenstvi

1l reproduktor ARN 668 véetné vodidi

1 reproduktor ARV 168 véetné vodidh

1 vyhybka 2AN 281 79

1 Sntra s vidlici

safek upeviovacich prvkd: 4 vruty 3x10, 4 podloiky 3,2 pro
upevoénl reproduktoru ARV 168

4% vruty 4xl6, 4 podloZky 4,3 a 4 distanéni sloupky pro upevnéni
reproduktoru ARN 668

2 srouby 4x18, 2 podloiky 4,3 pro upevnéni vyhybky,

samolepici péska pro utésnéni reproduktori.

Opravy Vv z&ruce a mimo zaruku

V pripadé, Ze méate zadjem na zajisténi opravy, obracejte se
vyhradné na vwjrobni podnik.

Opravy v zaruce provedeme za predpokladu, Ze budou dodrZeny
podminky zaruky. i ”
V opaéném pripadé bude oprava vyudtovana k Vasi tizZi.
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SCHEMA ZAPOJENI
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MONTAZNI SCHEMA
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Kladny pol reproduktoru (+) je vyznaden
barevnym bodem na kosi reproduktoru.
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