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Casteény pohled do vyrobniho zavodu



vyrabd elektroakustickyeh

& wyrabnim programu

kiroakustickych ménitu |

VALASSKE MEZIRICH

tkoléch, phistroje pro nedoslychavé, zaflzent pra Hi-Fitechniku,
pra ozvucen! kin, kulturnich mistnosti-a voloych prostranstvi
ZvySujici se export @ rostoucl objem wiroby wvymiuvng doku-
mentuje kvalitu nagich vyrobkd, Vysokd Grovefl vwvoe a mo-

derni technologe je zarvkou daldi perspektivy
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ARZ 385 @ 100 mm
ARZ 384 125 x 80 mm

Reproduktary zvldité wilehfend konstrukcs,
vhodné pro radiopfijimate mendich rozmérd.
Sycenl 6 500 Gauss, véha cca 35 grami.
Vyrdbi se 5 impedanci 4 £, 8 £3, 16 £,

ARZ 487 80 x 180 mm

Vhodny typ  pro  magnetofony. Magnet
ALNICO UKj syceni 7000 Gauss, véha
180 grami.

Vyrabi se s impedanci 4 0, 8 {3, 25 0.

ARZ 085 @ 50 mm

Pro kapesnl radiopfijimage. VW miniaturnim
proveden s vyrdbi reproduktory @ 38 mm,
@ 50 mm, @ 65 mm v riznych impedancich,

ARZ 383 @ 104 mm

Fro stolni radiopfijimace se ztizenymi klima-
tickymi podminkami, s vysokou dEinnosti.




ARZ 392, ARZ 341
@117 mm

Pro kabelkové radipphjimata, Vynikd zvyde-
nou charaktenstickou citlivostl - 1 dB/VA/m.
Impedance 4 £, 25 £ kmitoftovy razsah
120—8000 Hz, maximdinl piikon 1 VA,

ARZ 572 @ 165 mm

Uzivi se do pfencsnych gramofond. Magne-
tovy systém je vestavan.

ARS 571 @ 165 mm

Minimainl vestavnd hloubka umoinue ve-
stavéni do  stén  dopravnich  prostiedkd,
osobnich automobila apod




ARZ 369 @ 100 mm

Mizkorezonantni  reproduktor, umoZnujicl

konstrukci , miniboxd", absah cea 5 | 5 wy-
raznou reprodukci hioubek. i
Impedance 4 £, kmitoCtovy rozsah 50 az
3800 Hz, maximdlni pFlken 3 VA,

ARZ 669; ARZ 668
@ 203 mm

Mizkorazonanénl reproduktor, uiivany do
mensich reproduktorovech skiingk 12 1a 25 |
£ poadavkem kvalitnl reprodukee hloubek.
Impedance 4 €, B £}, kmitoftovy rozsah
20—EB000 Hz, maximdlni pfikon 5 VA,

ARO 932, ARO 942
@ 390 mm

Hiubokotdnovy reprodukion, ugivany zejmena
pro reproduktoroveé soustavy do kin, Impe-
dance 15 (3, 30 3 kmitoftovy rozsah 22 aZ
4000 Hz, maximalni piikan 15 VA,



ARV 081
50 x 75 mm

Vyskowy reproduktor  bezrozptylove  kon-
strukce, Impedance 5,5 02, kmitoEtovy rozsah
1000—16000 Hz, maximdlni pfikon 2 VA,

ARV 261 @ 100 mm

VySkovy reproduktor s farritovym magnetem,
impadance 4 €, kmito&tovy rozsah G000 a
16000 Hz, maximalni piikon 1,5 VA.

ART 481 127 x 26 mm

Vyskowy tlakowy reproduktor doporugovany
pro wysoce kvalitnl tipdsmové reprodukto-
rove soustavy.

Impedance 0,8 [}, kmitoftovy rozsah 3000
a 18000 Hz, maximélni pilkon 5 VA,



TESLA

Typizované reproduktory

5 moinosti Sirckého vyuiiti, vwrabéné v roz-
mérgch @ 100 mm, @ 127 mm, @ 165 mm,
@ 203 mm,

125 x 80 mm, 160 x 100 mm, 205 x 130 mm,
255 x 160 mm.

PR konstruker reproduklond je uiivdno mag-
netil ze slitingy ALNICO UKj] = hodnotou
gnergetického soudinu min. 5 MGOe, nebo
magneatl & anisotropnim ferritem s hodnotou
egnergatického soudinu min, 2,6 MGOe
Mambrany jsou impregnovany, oo zvyiuje
jejich ocdoinost prate vnéjsim vlivim, &ini je
dokonale nesmacivé a omezuje vwakyt sub-
harmaonickych tdnad,

Reproduktary jsou zkoudeny a schwvalovany
Elektrotechnickym zkuSebnim dstavem a jsou
oznafoviny znalkou ESC,



Stelni reproduktlorove skiinky k  ozvuéeni
dalfich mistnosti, v roznych barevnych kam-
binacich, = moinastl piipojeni 4 €}, 30 V.,
1004,

Maximaini pfikan 3 VA, rozméry 236 x 127 %
* B0 mm

Zdvasnd raproduktorove skiifiky kovovd
nebao 2 plastickych hmot, s mognosti pfipojen|
40,15 0,100,

Maximalnl pfikon 8 VA, rozméry 340 x 194 =
#1720 mm

Stolni  reproduktoroveé  skiinky s reguiac
hlasitosti, 5 moZnosti piipojeni na 4 £, 30V,
100 W, v riznych barevnyeh kombinacich,
ve tfech velikostech:
260 %175 100 mm
403 %273 %175 mm
448 = 263 % 185 mm.



ARS 715

Reproduktorova  skfih 4 €1 Twarem TesSsnd
k wvestavéni do sektorového ndbytku. Plasticka
hmota barvy Gerné, hnédé, modrd, K plipojani
na radiopfijfimaé je nutno poulit samastatnou
pfipajovaci £Ad0ru s konektory — 3 m AYR 080,
5mAYR 100, 10 m AYR 200.

Rozméry 150 x 245 = 240 mm.

ARS 713
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Reprodukiorova skfif 4 £, 8 W pro ndro@nd zdjemce. Tvarove Fedend do bytového
interidru. Provedeni ve dfevé, dyhovaném — teak matny, ofech tmawvy, matay,
Hlasitost se reguluje na radiepfijimadi, gramofonu, magnetofonu nebo zesilovadi,
K pfipojeni sloudl oddélitelng SAadra défky 3 m. Vhodna pro mono i sterea.
Kmitoétovy rozsah 150—10000 Hz, charakteristicka citlivost 92 dB8

Rozméry 190 x 258 x 168 mm,

ARS 815

Reproduktarevd soustava 50, 4 £3, 15 W, mini-
malnich reemérd, umoznujict maximalnl zatizenl
pfi kvalitni reprodukel 2vuke. Vhodnd zejména
pro magnetofony stereo a k zesillovadim s nizko
impedaninim vystupam.

Kmitadtovy rozsah 60—1B000 Hz, charakteris-
tickd citlivost 85 dB.

Dyhovdni — ofech matny, mahagon matny.
Rozméry 1B0x270x155 mm.

ARS 710

Reproduktorovd soustava &1, 4 £, T0'W, Vhodna pro vysoce kvalitni reproduke
mano i steren, Zejménd pro magnetofony. Plipojovaci nira délky 3 m. Kmitas-
tovy rozsah 50—18000 Hz Charakterstickd citlivost 87 dB

Dyhevini — ofech matny, mahagon matny, pfiradnl dub svatly,

Rozmiéry 150 = 245% 248 mm




ARS 725

Reproduktarovd soustava 12 [, 4 €, 10 W, Mo2nost
zavédeni v bytd, vhodnd pro vwsoce kvalitni reprodukci
mano i steren. Ber pripojovaci Sadry.  Kmitoftowy
rozsah 60—18000 Hz. Charaktenstickd cithvost 86 dB.
Dyhovdni — ofech matny, mahagon matny, piirodni dub
svetly

Rozméry 480x320x 1156 mm

ARS 736

Reproduktorovd soustava 25 |, 4 £ 10 W, Zdvésnd,
vhodnd pro vétsi obytnéd prostory, zajidtujici vysoce
kvalitni reprodukel zvuky, Plipojend Shndra délky 2 m
umodfiuje napojeni na resilovad, gramofon nebo magne-
tofon, Kmitoétovy rozsah 50—18000 Hz, charakters-
tickd citlivost 89 dB.

Dyhovani — ofech matny, mahagon matny, piirodni dub
syitly,

Rozméry 695 =422 %124 mm.

ARS 737

Reproduktorovd soustava 25 |, 4 £, 15 W. Zavésnd,
vhodnd pro wysoce kvalitni reprodukci, zejména
k zesilovatdm. Bez pfipojovaci Sfdry.  Kmitoftowy
rozsah BO—T1B000 Hz, charakteristickd citlivost 89 dB,
Dyhovani — ofech matny, mahagon matny, plirodni dub
svatly,

Rozméry 6895« 422 x 127 mm.

ARS 738

Reproduktorovd soustava 25 |, 100 WV, B W,

ARS 739

Reproduktorova soustava 26 |, 100 W, 10 W,

Reproduktorové soustavy vhodné pro spolefenskeé
mistnosti, v niché je instalovdn rozvodny systém 100 Y,
Mejsou vhodné pro stereo, lze vEak ve vétSich mist-
nastech rozmistit vice reproduktorovych Soustav, zajis-
fujicich rovnomérné ozvuteni salu,

Kmitoftovy rorsah 60—18000 Hz, charakteristickd
citlivest ARS 738 - 88 dB, ARS 739 - 58 dB
Dwhowdni — ofech matny, mahagon matny, pfirodni dub
switly

Rozméry 635 x422 %127 mm.
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Reproduktorova soustava
351, 26W

ARS 740 16

ARS 744 40

Thipasmovd pro ndroénd zajemce se Spitkovimi
kvalitativnimi  pofadavky, odpovidajici  kvalitnimi
pofadavky zafizenim HIi-Fi s wv&tdim  vykonem,
jmenavité zesilovaédm,

Kmitottovy rozsah B0—18000 Hz, charakteisticka
citlivost 88 dB.

Vnél Oprava — ofech matny, mahagon matny,
piirodni dub svétly,

Rozméry 360 x 630 x 255 mm,

Reproduktorova soustava
cca 200 |,

ARS 704 100 V s odboékou
nalba 50W

Vysokd akustickd U&innost reproduktorove soustavy
vyhowvuje zejména v&tEim  hudebnim  soubordm
8 k czvuleni vétsich kulturnich zafizeni. Kmitoftovy
Eloazs:g T0—15000 Hz, charakteristickd citlivost
Vnéisi lprava — jasan, mahagaon, paldaa.
Rozméry 600x 7080 %400 mm.




ARS 780
Souprava reproduktorovych
sloupd

Dvajice sloupt, ulofend do kufri. Prednostl jo snadnd
moEnast transporiu a ochrana pred poSkozenim.
Technickd ddaje shodné s ARS 770.

Rozmiry kufru: 430x830x 130 mm.

Vaha 14,5 kg.




ARS 503
Reproduktorovy sloup

K ozvuéeni volnych prostranstvl, 5 moZnostl
zavaseni bud na stéinu, nebo k upevnéni na
stoZdr,

Kanstrukénl fefeni umoifiuje upevnéni dvou,
nebo | vice sloupl nad sebou,

Maximaini piilkon 25 VA, pfipoj. napati 100 Y,
kmitodétovy rozsah 140-—10000 He
Rozméry: & 280 mm, vyika 1,350 mm,
Wnélsl  Oprava: kovowy sloup, odoldvajicl
dedti a vnésim povatrnosinim viivim
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ARS 771
Reproduktorovy sloup

Pro ozvuden! viidich krytych prostranstvl, piipadng pro hudebnl soubory
pro piipojent k zesilovaéi se 100 V vestupem

Maximalnl pfikon 15 VA, pfipojovacl napéti 100 V, kmitoftovy rozsah
150—8000 Hz

Rozméry 250x 170 = 1200 mm.

Vi3l dprava; dievény, matné lakovany.

13



ARS 453
Tlakovy reproduktor
s délenym zvukovodem

Splfivje poiadavek zvySend srozumitelnosti fedi
a moinosti smérovani, odolnosti proti desti

a povétrostnim vlivim,

Maximdlni pfikon 26 VA, pfipojovacl napétl
100 V, kmitoStovy rozsah 360—3500 Hz.
Rozméry: 280 x 500 x 480 mm.

Vn&jil dprava: skelny lamindt bez probarveni.

ARS 456

Razmbrové | vzhledové stejny jako typ ARS 453,
j& vEak poufit piny tlakovy systém & maximdlnim
pilkonem 15 VA

16




Detailni pohled dovnitf tlakového re-
produktoru ART 300.

Tlakové jednothky jsou navzdjem snadno
vyménitelné.

ART 300
Tlakovy reproduktor 300 VA

Pro velkd staveniit®, povrchové doly, pfe-
hrady, pro ndmofni plavbu. Hlavnim pofa-
davkem je vysokd srozumitelnost fedl, mimo-
fadné vysokd akustickd uéinnest a odolnost
nepfiznivym kiimatickym podminkdm,
Maximalni pfikon 300 VA, pfipojovaci napéti
200 % (ph 100 ¥V max, piikon cca 125 VA),
kmitoétovy rozsah 300—3500 Hz, charakie-
ristickd citlivost 123 dB/3 m.

Rozméry; @ 925 mm, hloubka 878 mm
Vnéjgl dprava: skelny lamindt, matné lakovany

17



ARS 635, ARS 636
Poslechova skfin

Reproduktorova soustava wrfend pro subjektivnl wy-
hodnocovani kvality reprodukce zviku.
Poslechovd skiin je tfipdsmovd, dosahujic! dobrjch

smibrovyoh viastnest,

Typ ARS 635 je konstruovan k postaveni na
stajan.

Typ ARS 636 se zaviiuje na zed pomoci speciaing

konstruovaného drEdku.

Oba typy se doddvajl ve dieviing oavuénicl, upravend

dihovanim 1eak nebo mahagaon.

Technické ddaje
Reproduktorova soustava
max. zatizeni reproduktord |
charakteristickd citlivost
km[wﬂmﬂ charakteristika |

(v rozsahu 50—120 Hz + 10 dB:
120165000 Hz = 6 d

nelinedrné zkresleni p'ft 9% dB1 my/

ViRHE S s i
|menavita 'l'mpadanl:u

Zesilovaé (vestavény)

wystupni wyken . . . . .
vstupn| citlivest: . . . . |
vetupnl impedance , . .,
kmitottovd charaktenstika = |

odstup hluku tpf 15 WA
zkresleni pfi 12 VA
(100, Bﬂg 6400 Hz) .

. 3 WA uvale

B VA Epilkovi

. 80 dB min.

. 50—15000 Hz

v odiid e
15

. 15 VA[15 &

150 my
5 kL) min,.

. BO—10000 Hz -

+2dB

. &ca 5O dB

. < 2%

Rozméry 516 xB00 x 260 mm [bl: pottnﬁt[}



ARS 641
Poslechova skfin

Vyzoce kvalitnl  reproduktorovd  soustava pra subjaktivig
wyhodnocovani kvality reprodukce zvuku,
Nowy plipravovany typ pro Ceskoslovensky rozhias a telewvizi.
Reproduktorovd soustava md vestaviény zesilovat, ddle 3 re-
produkiony:
1 hlubokotdnowy reproduktor @ 390 mm, speciading upra-
vany pro extrémni zatizeni,
1 stiedopasmovy reproduktor @ 200 mm se specidlnimi
tpravami,
déle vyikavy reproduktor © 90 mm,
Konstrukéni provedeni umaifiuje nastaveni do th vyikovych
poloh a nakldpénl osy vyzafovdni

Technické ddaje poslechové skiinég ARS 641

Maximalnl pFikon R . 25w
Mezni zati2itelnost T BO W
Meroynomérnost frekvenéniho

prob&hu v rozsahu 40—16 000 Hz + 6 bB

Charaktensticks cithvost 87 dB

Jmenovitd impedance v pasmu

—H50MHz: 15 £ -20%
Nelinedrni zkresleni soustavy oo do 100 Hz 495

(ph akustickém tlakue 98 dB

ve vzddlenasti 0.5 m) N D 100—5 000 Hz 1%

nad 5000 Hz 3%

Technické ddaje vestavéného zesilovate

Kmitoftovy rozgéah . . ; . 40—15000 Hz £ 1 @B

Jmenovity pfikon . . i - . BOW

Zkreslenl pfi jmenovitém vwkonu = T kHz dp, 6%
f= B3 Hzdh 1%
f= 5000 Hz dy 0.8%
f=10000 Hz dy 1.5%

Jmenovitd citlivost . min, 100 my

Jmenovity zatéiovaci odpor | 15 £1

Phipustny zatézovacl odpar . . 1040 - B

Ynitini odpor o .

Wetupni odpor . . N .15k

Odstup cizich napét T N . 724dB

MNapdjecl napdti sité . 22050 Hz

Pracowni teplotni rezsah okaoli | 10%-—40% ¢

Rozméry

Wipkka o~ - 1100 mm

Sifka . A S 564 mm

Hioubka ' o 60 mm

YWydka se stojanem 13390 mm, 1540 mm,
1690 mm
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AKR 153

Reproduktorova soustava
pro kina 15 VA

Pro stfedndé welkd kina, nebo spoletanskd
mistnosti. Tripdsmovd reprodukce s bass-
reflexni ozvuénici, Umistuje se za promitaci
pldtno, nébo zédvésy, plizplsobend intariéru,
Maximaini pfikan 15 VA, impedance 15
kmitoctovy rozsah 50—12000 He.

Rozméry 700x 16516415 mm:

Provedeni ve dfevd, matné Sernd (vBetnd
krysh tkaniny)




AKR 303

Reproduktorové sot
pro kina 30 VA

Ve wvelkych kinech s vicekandle
fonni reprodukci znadnd veristd
kvalitu zvukowvého piednesu.

Je toho dosahovano GEelny
akusticky déinnych reproduk
stav s hassreflexovou ozvunigl
vou délenou reprodukcl.
Rozmistuji s za Sirokodhlé prdn
Maximalni pAkon 30 VA, impéd
kmitoétovy rozsah 50—12 000
ristickd citlivost 97 dB.
Rozméry BI6x2166x 415 mmn.

stava

vou stereo-
ii naroky na

rozmisténim
owych sou-
a ffipdsmo-

itaci platno.
ance 15 £,
z, charakie-

Provedeni ve dfevé, matné :E!rné [vEetnd

kryci tkaniny},
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Zesilovace pro kina
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Celotranzistorove zestovate v kazetovem provedan|
& moZnosti snadné zdménnosti dilcd & unifikace zafizenl
ve vice kinech, vysokd provozni spelehlivost a snadna
obsiuha piednosti, které ziskaly zesilovacim zafizenim
pro kina znaénou eblibu, Typizovand fada zesilovacich
zafizeni umoZiuje spravnym wvybérem ozvedenl viach
typu kin



Ctyfkandlova tranzistorova
zesilovaci souprava 4 x 30 W

Zesilovaci zafizeni vyhovuje provozu v kinech wvitSich
rozmérd 3 poZadavikem pripojenl na apticky bodit & kfemi-
kovou fotonkou, neba na magnaticky budi® a 5 moZnosti
zesilovani signdlu z ostatnich modula&nich zdrojd, poudi-
vanych v kinech, jako napf. magnetofon a gramofon
(mano | sterea) pro pfestdvkovou hudbu, gong pro signa-
lizaci a mikrofon pro hlageni. Zafizeni je fedeno fak, aby
umodfisvalo pohodlinou montdd v promitaci kabing, Z toho
divodu je napajed feden jako oddélitelnd éast. Ddlkové
oviaddni funkei 3tladitkowymi skiifkami, kterd se roz-
mistuji v promitaci kabing. Hlasitost v sdlu fze regulovat
sdlowym reguldtorem hlasitost, K reprodukel zvike v hile
diti [ze doporuéit 3 reproduktorove soupravy & jmanovitym
plikonem 20 VA, fedang jako tlipasmové. Reprodukei efek-
tového zdznamu zajidfuje 16 ks reproduktorovych bass-
reflexovych ozvuénic.

Ko kazdému zafizenl je doddvdno dostateéng mnoZsti
nahradnich dild a vybavenl pro drobng opravy, takie zafi-
zeni splfivje podminky, kladené na velmi ndroény provoz
v Kind.

Rozméry zesilovate 506 x 232 x 420 mm.

Rozméry napdjete 506 x 230= 220 mm.

AKT 215

Dvoukanalova tranzistorova
zesilovaci souprava 2 x 16 W

vhodnd pro stiednd velkd kinag s mo2nosti phipojeni dvoukandéloveho nebo
jednokandlového  zdznamu mg. nebo  optického  (kfemikowvy  budié),
z magnetafonu stereo nebo mono, mikrotonu 8 gongu.

Oddélany napdjed prosveétlovact zarovky. Dostate@ng mnozstvi nahradnich
dill zabezpefuje naratny provos v Kine.

Dle poiadavku se doddva souprava osazana | jako jednokandlovd. 5 oblibou
sa UFiva | pro ozvodeni nych kulturnich zafizent

Rozméry zesilovate 3656 x 270220 mm.

Rozmidry napdjete prosvétlovacl farevky 27021701685 mm.




AKT 635
Zesilovaci a ovlddaci
jednotky uzité v soupravé

Waikerd jednotky jsou Feseny na panelovych
systémech URS a jsou ndsobkem modulu
17 mm.

Stejné, nebo obdobnd jednotky, jsou uiZity
i u ostatnich zesilovatd pro kina,

Tlatitkova skiifika
dalkového ovladani

Umistule se bud na promitaci stroj, nebo
libovoing v promitacl kabiné. Prosvétlend
tlacitka signalizuji zvoleny program.

Sélovy regulator

Dovoluje Ffidit hlasitost reprodukce zvuku
v sdle kina. Pfitom je mofno nezdvisle Fidit
hiasitost efektd,
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AKT 635
Tranzistorova zesilovaci
souprava pro kina 6 x 30 W

Uilva se v kinech se Sirokodhlym panoramatickym
platnem pro 70mm projekéni pistraje.

Miie byt pfipojena na opticky nebo  magneticky
budié v projeké&nim zafizenl a Zestikandlovym,
Etyikandlovym, dvoukardlovym, nebo jednokani-
lovym zvukovym zdznamem na filmu, ddle umoifiuje
steracfonni reprodukci gramofonu | magnetofonu,
phipojenl gongu a mikrofonu.

K rafizeni se doddvaji tlatitkove skfifky pro dalkove
avldaddni, 3 kantrolnl reproduktary, 16 bassreflexo-
wych ozvuénic efektd a pfisluiné nahradni dily,

K reprodukci zvuku doporuéujeme B tiipdsmowych
reproduktorovych soustay 30 VA,

-
Wi
M
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Pohled na rozmisténi zesilovacich jednotek
v ramu.
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Vyucovaci laboratore, dorozumivaci zarizeni

Elektroakustickd zafizenl pronikaji do viech prostredi naseho
fivota a pomadhaji pledeviim ke zlepienamu dorozumiveni
a racionalnimu wuEvani pfedanych intormaci

Modernim formam vyucowvan! ve Skolach pomahaj vwutovac
laboratore

Dargzumivac zafizenl umoziujl nejrychlejs pfeddvanl infor-
maei v promyslovyech zédvodech, zdravotnickych zafizenich,

pripadnd mezi pracavidti se zlizenymi pracovnimi podminkam



AZD 140
Dorozumivaci zafizeni

v celotranzistarovem provedani uréeng pro zdravotnicksd zafi-
zani — umofiujicl | wywuditi v jingch provozech
— pboustranny ddlkovy hovar mezi sluZbou a pacientem
— piivoldnl slufby do pokeje pacienta svételnou signalizaci
— uvédoménl sluZby, prodlévajici v nékterém z pokoju nebo
mistnostl, aopatfenyeh signdlnl skfifkou o voldni pacienta,
piipadnd lékafe 2 jeho pracovny
dorozumivaci styk mezi sluZzbou a lékafem, pripadna dal&im
asobami, napojenymi pomocl externich hidssk na zafizeni.
Moinost pfipojeni na magnetofonovy zdznam, velmi jedno-
duché obsluha, vylouteni nezadouciho odposlechu,
Individudini moznost piipojeni telefonnich hovard,

Podet atastnikd

Pofet pokojovych signal. mist
Potet kontrolnich signdl, mist
Vystupni napétl rozvodu

30 4 B axternich
12
NEOMEZEn

L2 M=, 24 WA
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TESLA

AZD 500

Vystrazné a rozhlasové zafizeni

28

Vystraing a rozhlasové zafizenl TESLA AZD 500 je urfeno
pro. voridla zdravotnické a ddinl zdchranné slufby, pro
vozidla poZdrni ochrany, vozidla vefejnd bezpe&nosti a spe-
cidlnl automobily.

Zafizeni AZD 500 umoZfiuje pomocl reproduktorové sou-
stavy, kterd se umisfuje na stfechu vozidla, pfendgst do
okoli vozidla riznd hidseni, vystrainy tén pfipadné hudebni
program.

Reproduktorovd soustava miZe spolu s &d4stl zesilovate
pracovat jako mikrofon s predzesilovatem, a timto zpd-
sabem mohou byt snimany zvuky z okoll vozidla, ani? by
bylo nutné poufit vnéjiiho mikrofonu.

Technicka data

Mapdjeci napét zesilovate | . 1A
Zafizeni pracuje spalehlivé v calém
regulatnim rozsahu

(10,8—14.4 V) reldového

spinate dynama.

Reproduktorovd soustava

Impedance . . . . . . . . . . .40

Jmenovity piikon

Maximdlni pilkon

Charakteristickd citlivost

Kmitoftovd charakteristika zesi Io-.rac‘,e

KmitoEtovd charakteristika
reproduktorové soustavy

Kmitotet vystrazného tanu kolisd
pravidelng v rozsahu 450—1800 Hz
s opakovacim fasem .
Minimal. akusticky tlak v ose

ve vzdalenosti 30 m od dst
reproduktors . .

Odbér proudu pFi U ijI'I - 13 "-.-f

v klidu bez signélu

pfi plném vywhuzeni srrénn-.n,rrn ténem .
Odbér svételného majiku
Jmenovity trvaly vwkon zesilovate
Jmenavity trvaly vykon zesilovate
v sirdnovdm provozu

. BOW

. 0w

. 101 d8

« 200 Hz

at b kHz 4+ 3 dB

250 Hz
af 2.5kHz
+ 10dE

1.3: 1.6

100 dB

. cca 0,75 A
. oca 854

cca 6,5 A

. 30w
. BOW



AZD 110 Zachranaiské pojitko

V celotranzistorovém provedeni, slouficl k dorozu-

mivdn| po vedeni pfi zachrandfskych akelch mezi

zdchranafem a zakladnou

Zailzeni odpovidd proveozu v dolech s nebezpetim

exploze dle nermy CSMN 34 1410, dvh 61 c

Dalsi moeZnosti vy uzit

— dalkovd akustickd kontrola stropniho  wwbaveni
a pracovidl se zvyienym nebezpetim Urazu

— dorozumivanl pifi sportovnich akeich, plipadné
5 upravami | pro spaojenl pii potapéiské akci,

— dargzumivani pli sefizovdnl strojd a zafizeni, phi
provoznich méfenich v pavrehowyeh | dilnich
provozech

Zesiloval je vestavén do hornické lampy a8 opatfen
vypinacem a piepinatem provozw

Ueastnicka stanice zdchrandfe je feSena jako kaba-
lowy buben s nositem

Uwnitf je vestavén reproduktor,

K zafizenl je doddvdno 500 m spojovaciho vodife
typu LK 2.

vystupni vwwkon | min. 40 mW/25 0

vstupni citlivost ., . . BO Y
vystupnl impedance . e 2510
kmito&tovy rozsah BO0—8000 He

napjen| il i oo B

2¥



Jazykova ucebna s mobilnim sluchéatkovym
rozvodem

Uréana pro sudiordlni a audiovizudini wyuku na Skoldeh pryniho a drubého cyklu.
Fiedpoklidd max, 36 2iki, z toho B 23k mide wwubujicl edpasiauchavat, pHpadné
nahrit jejich vyken na magnetofon. Zbyvajicich 30 24kl m# pouze moZnost po-
slechu s autoposlechem.

Lafizenl umodfuje vysildni jednoho programu 28 dvou magnetafond, gramofonu,
mikrofonu do celé ufebny, pritom viak pro 8 Zakd mibZe byt vysildn druby program.
Ve spojenl s diaprojeklorem a ménicem diafilmu e moino souBasnd 5 wysilanym
programem promitat diafilmy, jefichZ posuv je délkovE ovldddn 2e stolu uBitels
pomoci tHaditek na ovlddacim panelu.

Fhpojenim synchronizétory je molne posuv diafilmi automatizevat wysildnim
synchronizadnich impulsd 2 magnetofonu & nahranym programem

Kompletni jazykovou ufebnu tvofl manipulagni stdl, 18 Zakovskych jednotek se
zasilovatl a sluchatkovymi soupravami, prapajovach $fdry 8 prisludansti,
Diaprajektor, ménit diafilmi a synchronizétor nenl k zafizeni béind dodavén,
ponfvad? vitfina skol ma tyto vyuovaci pomicky ji2 ve swvém vybaven|,

an



TESLA

Jazykova ucebna
s mobilnim
sluchatkovym
rozvodem

e —

Pfed zahdjenim vyutovan| edemkne se
uzaméeny proster, v némi jsou ulo-
Fany Idkovekd jednotky AZJ 236 se
rasilovatem, sluchatkové soupravy
s mikrofonem a propojovach Efdry.
tebna mi#e byt pohotové propojena
a zahdjeno vyulovani.

Zakovskd jednotka AZJ 236 se zesi-
lovatem slouzi vidy pro dvajici 24k,
Kazdy 24k md samostatnou regulac

hiasitosti.

K



AZD 340 \Vvyucovaci laboratof

32

je uréena pro audiordini a audiovizudinl wwuku ve koldch
IL eyklu a wysokych Zkoldch. Pledpokiddand maximalini
kapacita 40 posluchadd., Dvouprogramowé zaflzeni —
wyutujicl ma moZnost uréeni jednoho nebo druhého pro-
gramu, pfipadné miie umoznit 2akim individudlni studiom
pomoci magnetafond, umisténych v Zdkovském dvojboxu.
Program wyuky je maZno dopinit méniéem diatilmu, pfipadné
Aspektomatem, ddle filmovim projektorem a  zpétnym
projektoram,

WyuEujici md moZnost kterémukaliv Fkowvi pfidélit libo-
valny program, miZe kteréhokoliv 3dka kentrolovat ad-
poslechem, pripadné si nahrét zpdsob jeho wyuky na
magnetofon,

Dlg potfeby miZe konverzovat s kterymkoliv Zdkem. Ffi
spojeni s nikterym Eikem, ktery ma program individudliniho
studia, je automaticky zastaven Zakdv magnetofon. Vyufiu-
ligh mize wytwifet konverzatni skuping 2&kd dle pevné
stanovengho schématu.

Dile md wyuéujici moZnost nahrdvinl modelu programu
na #dkovske magnetofony 5 mofnost dilkevého startavani
magnetofond viech zvolenych Féki, mide oviddat ménié
diafilmu, pfipadngé Aspektomat, pomoci synchronizéton
nebe rulnihe dilkovéha oviddani, maznost plipojenl dal-
&lch zdrojd pregramu, a to gramofonu, filmového pro-
jektoru & :pétného projektoru.

Zdci mohou poslouchat program wysilany  wyudujicim
5 moZnosti autoposlechu, mohou individuding pracovat
s viastnim magnetofonem a pfitom s npabrdvat viastni
odpovedi 5 autoposiechem,

Pl nahrdvani modelove stopy ucitelem slyél Zdk model, ma
zarutan autoposlech, ale jehe piipadné odpovédi nejsou
na Edkiv magnetofon nehravany,

Zdk mi¥e navdzat styk s wwufujicim pomoci dotazovaciha
tatitka. Ffi wiech Cinnostech si reguluje  wyhovujicl
hlasitast.



Zakovské boxy
AZB 340

s dvéma sklopnymi bo&nicemi

AZB 341

s jednou sklopnou boé&nici

Ma wyobrazenich jsou oba typy box( oznaéenych
tisliceml 1 a 2. Bax, & 1 - AZB 341 5 jednou boénici,
sestavuje so v udebnd do Fady, kterd se vidy ukonuje
baxeam & 2 5 dvéma bodnicami.

Zdci maji moPnost wyulivat sluchdtkovd soupravy
k poslechu a edpovidim a mohou pfitom manipulovat
= vestavenym magnetofonem,

Ffi sklopenych bognicich mida byt v ugebnd vwulovéno
i klasickym zplsobem.
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Sluchatka a prisluSenstvi

Poiadavky individudiniho phiimant zvukove ra-
produkece, vylouGeni rudivweh viva akoll, vysoka
srozumitelrnost — wlastnastl, kterd rozhoduji pro
uzitl sluchatek




Elektrodynamicka sluchatka
ARF 260, ARF 262

sluchatkova souprava s mikrofonem

12 uréena pro dorozumivaci Uéely, Poudiva se jako piisluSenste
jazykavych laboratof, komunikagnich systému, sluchatkovych
dorczumivacich zafizenl, tlumoémckych zafizenl, radiovych
pajitek, kamerovych Fetézd a manipulatnich pracovigf tela-
fonnich Gstfeden,

Pipojovaci &i0ra délky 2 m, ukonfana miniaturni zdstrékou,
K- libovalnému kamunikadnimu systému se souprava pripojuje
specidlni Sfdrou s odpovidajicim konektarem, Ke sluchatkim
doddvime pryiové nduiniky AYF 210

ARF 260 - samostatné konektory pro mikrofon a slu-
chitko,

ARF 262 - kontakty pro mikrofon a sluchitko spole&nd
v jednom pétikolikovém konektoru.

Sluchatko!
Kmitoctovy rozsah . i .. 20—15000 Hz
Citlivast pfi kmitodtu 1 kHz |, . .. =108 dBf1 mVA/
1 sluch,
Jmenovitd impedance . . AR -1 B %
Max. pliken | i i 4 10 mvAM sluch.
Zkresleni i oo = 1% o mVAY
1 sluch,
Mikrofon:
Emitoctovy rozsah 10012000 Hz
Wystupni impedanoe 200 0
Cithvost pii kmitaétu 1 kHz |, , . , =08 mVINm?
Smérava charaktenstika . . . . osmidkovd

ARF 210

stereofonni dynamickd sluchatka (zménou zapojeni lze
zmbnit 1 pro monaurdinl poslech) raruéuji dokonaly pocit
pfijemného poslechuy a odstrafiujl vadjsl rdive viivy, Ve
srovndni & reproduktorovymi soustavami lze docilit pii stereo-
fonnl reprodukci daleko vern&lS dojem | v minimalnich byto-
vych prostordch

Je vigk nutno phnlédnout ke skuteénosti, fe sluchdtka,
vzhladem ke své wysoké citlivosti, potfebuji velmi maly pfikon
(fadove nekolik m VA) k dosazeni piméfendho posiechu.

Ke sluchdtkim doddvdme pryfovd nduiniky AYF 210,

Kmitodtavww rezsah . . . . . . . . . . 20=15000 Hz
Citlivest pfi kmitaétu 1 kHz . =105 dB/1 mVA/
1 sluch.
Jmenovitd impedance ) 2%7h &
Zkreslenl | 1 ) = 1% mVa/s

1 sluch.




e

Dvouzilové prodluzovaci stinéné Snary

vhodné k mikrofondm s nizkou a vwsokou impedanci:

Oboustranné ukonéeny pétikolikovou mikrofonni zdstrékou, maZno poudit | k pfipojeni dynamickych sluchatek,
AYM 503 —délka I m

AYM 505 —délka 5 m
AYM 510 — délka 10 m

Jednozilové prodluZzovaci stinéné snary
vhodné k mikrafonim s nizgkou impedanci

AYM 515 — délka 15 m
AYM B25 — délka 26 m

Dvouzilové prodluzovaci Sidry

vhodné k reproduktorovim soustavém, Dboustranng ukonéeny zastrékou s plochym noZem:
AYR 060 — délka I m

AYR 100 — délka 5 m

AYR 200 — delka 10 m
AYR 250 — délka 20 m

Miniaturni mikrofony

ALS 301

elektromagneticky mikrofon kruhového tvare @ 25 mm, stingny proti wlivu
elektromagnetickyeh poli. Upeviiuje se do pruiného zdvésu a pfipojuje se
pajenim

Kmitoftovy rozsah . F 350—3500 Hz
Citlivost pii 1 kHz : ! 2.5 my/N/m?
Wystupnl impedance pfi 1 kHz . . max, 2000 0
Ohmicky odpor y i 80 0
Smérovd charakienstika . kulova

AMM 410

slektromagnaticky mikrofon abdélnikového tvaru 1621138 mm, wriéeny
zejména k Sirokopdsmovému sluchadlu ALS 430,
Lze ho viak wyulit ke viam drohdm dorozumivaciho zafizeni

Kmitadtouy rozsah 280—7000 Hz
Citlivost pfi 1 kHz naprazdno 1.2 mV/N/m?
Vystupnl impedance pfi 1 kHz i 2000 0
Chmicky odpor y . 1100 O
Smérovd charakienstika . kulowa




Miniaturni sluchatka

ALS 202

miniaturnl sluchatko, uilvand prevaing k tranzistorovym
sluchadiom. Y tomto pouditi j@ nutno sluchdtko doplnit
Efdrou a usnl koncovkou

Kmitoftovy rozsah | . . 200—3 000 Hz
Stiedni citlivost pfi 1 kHz

{méfend na umélém uchu 2 cem) 108 dB/1 mVA
YWstupni impedance pii 1 kHz 300 £

ARF 410

Miniaturnl sluchatko, uréend rejména k Sirokopasmovému
siuchadlu ALS 410

Kmitoétovy rozsah . 200—5000 Hz
Sttedni gitlivost pfi 1 kHz

{méfena na umélém uchu 2 cem) =110 dB/1 mVA
Vstupni impedance pfi 1 kHz 300 0

Ohmicky odpor . 100120 3

ARF 904

mimaturni sluchdtko, spojend nerozehiratelnd & ufnim z4-
wisem, upeviujicim sluchdtke k uinimu beltcl pravého
ucha. Dvoupramennd &idra fend barvy nenl ukondena
ristrikou @ umonuje univerzdinl pfipojeni konektoru,

Emitottavy rozsah o Lo 200—3000 Hz
Stiedni citlivost pfi 1 kHz

[méfend na umélém uchu 2 com) 108 dB/1 mVA
Vstupnl impedance pfi 1 kHz 226 0

Délka Shdry cea 1 m

ARF 905

miriaturni sluchatko, spojenég nerozebiratelné s ufnim z4-
vigem, upeviujicim sluchatke k uénimu boltei.
Dvoupramann:d Sidra Sede barvy ukonfena miniaturnim
pétikolikovym konakiorem
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Mikrofony a prislusenstvi
Zesilovace a zesilovaci soupravy

e MEg N .Ufunurn

Dynamické mikrofony k zesilovadam

reportdini dynamické mikrofony do dopravnich prostfedkd
magnetickd mikro

kondenzatorove mikrefony pro studia,
ny ko diktatondm, mikrofanni abjimky, stojany a mikro

fonni transformatory




Mikrafon je hiavnim & dileditym Eldnkem v elekiro-
gkustickém fetdzu pfi snimdnl @ zdznamu a ma pod-
statny vliv na kvalitu a viastnosti zaznamu nebo reprodu-
kavandho svuku. Charakter snimaného zvuku ovliviujs
takeé zdroj zvuku a prostor, ve kterém zvuk snima-
me.

Dle principu lze rozdélit mikeofony na elektrodynamické,
elektrostaticks, elektromechanickd, piezoelekiricke,

W kaidém 7 téchto provedeni mohou byt vyrdbény
mikrofony 5 riznou smirovou charakteristikow,

S mikrofany se setkdvdme takfka denng, aniz bychom
51 to uvédomovali, a pfesto [sou mnozi zazemaet postaven|
pred feseni prablému, maji-li se rozhodnout pro spravoy
typ k swidmu zafizenl,

Papisovand mikrofony jsou proto roztfidény dle mod-
nosti poufiti @ velmi struéné jsou uvdddny zdkladnl
tachnické Odaje, kierd wystihujl jejich charaktoristicke
vlastnosti.

W opopise jsou mikrofony uvedeny dle poukitl:

— Mikrofony k diktafonim

— Mikrotony k magnetofoniom

— Mikrofony specidln

Informaci o mikrofonech doplfuje popis pfislugenstvi
mikrofond, umozujicl jejich poulitelnost.

Ja samoziaimé, e wyufitl mikrofond je mnohostranng
a zaledi na uhwatali, aby se rozhodl pro volbu spravného
typu @ aby byly dodrieny podminky, uvddéng u jednot-
livich typl

Je proto vhodng zminit se populdmin zpdsobam
o nikterych technickych dajich.

Citlivost

mikrafonu se udava jako pomér mez wystupnim elek-
trickym napétim mikrofonu a akustickym tlakem, poso-
bicim na membranu mikrofonu,

Uddva se bud v mV/N/m? nebo v mViub,

Plitam platl, 2& 1 my/N/m? — 10 mViub,

Kmitoftovy rozsah

je wymezen hornim a dolnim meznim kmitoétem, phi
némi kmitoétovd charaktenstika poklesne pod dova-
lenou dchylku

Vystupni impedance

je dileZity Odaj pro velbu elektrického obwodu, ktary
nasleduje za mikrofonem, Jde o hodnotu naméfenou
na westupu mikrofono, vmisténého v prostiedi, v néma2
s nauplatfiuje vliv prostiedi,

Zatézovaci impedance

mikrofonu je dilezitd pro praktické pouitl mikrofonu.
Pri mimimalni deporufovanéd hodnot® md dosahovat
mikrofon piedopsané viastnosti, Zat&fovaci impedance
so zpravidla vali nékolikedt vEtdi ned wistupni impe-
dance mikrofonu. Vyrobor zafizeni  [magnetatond,
zesilovadl) tuto hodnotw jiz ph konstrukci zafizeni
respektull @ upravuji vstup zesilovaée referenénimu
udaji wistupu mikrofanu,

Smérova charakteristilka

je zavislost citlivosti mikrofenu na sméry, ze kterého
zvuk plichdzi. Posuzuje se nejlépe podle grafického
zndzoménl, Uddvd se obvykle pro 1A zdkladni kmitaéty,
representujich spodnl, stfedni a harnl pasmao.

Zakladni druby charakteriztik jsou kulova, kardioidnl,
osmifkova B lalokaovita.

Podle téchto charakteristik délime mikrofony na wie-
SMETOVE, BMErové a Urce smarové.
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Mikrofony k diktafontum

AMM 101

Elektromagnsticky mikrofon s vestavéngm pie-
pinatem, avladajicim funkoi diktafonu, Moze byt
pouiit k dorozumivani, k levnym magnetatonim,
pro hlasité telefony apod.

Citlivost 4 mW/N/m2, kmitoftovy rozsah 350—
—3600 Hz, vystupni impedance 2000 £}, smd-
rovd charakteristika kulova

Rozméry 31 %51 x 16 mm.

AMM 100

Elektromagneticky mikrofon, obdebny jake typ
ﬂMh‘:I 101, ale hez wvestavéného pFepinate
PaouZiti mime pro diktafony obdobngé (nema
vestavény pfepinad).

AMD 108

dynamicky mikrofon bez wvestavéného trans-
formatoru, Mahrazuje typ AMD 103, kiery byl
uiivan k magnetofonim B3 & B4, M&-li byt
uzivan k slekironkovym zasilovatlm a magneto-
fonim (SONET a SONET DUQ), je nutno uit
pfizpusobovaci transformdtor ATM 103 s pie-
vodnl impedanci 2000100 ki K mikrofgonu
pFiglufi stolni stojanek. Citlivast 1.5 mV/N/m?,
kmitoftovy rozsah 100—12000 Hz, wystupni
:m:;edanl:e 2005, Smérovéd charakteristika ku-
OE.

Rozméry 50=xB3x75 mm




Mikrofony k magnetofontm

AMD 200, 210

dynamické kardicidnl mikrofany, vyhovujici zejména k tranzistorovym zesilovatim a magnetofonom se stiedom-

pedanénim vstupem {minimaini hednota = 3ndsobek wystupni impedance mikrofonu).

Rozdilng jsou kvalitativnimi poZadavky na kmitaftovy rozsah a rozméry. Typ AMD 210 md mimoto jeité vastavén

pfepinaé korekee kmitoftové charakteristiky, umokfiujicl zvieni srozumitelnosti fedi.

Citlivast 2,6 my/N/m?, kmito&tovy rozsah AMD 200 « B0—12000 Hz, AMD 210 = 50—14000 Hz, wystupni impedance

2000 03, smérovd charakteristika kardioidni,
U typo AMD 210 umoFiuje vestavény prepinal omezeni u 60 Hz o —10 dB.

- —————— -«

1
=

!--414“_.,..“*;. ud

AMD 202

dynamicky kardioidni mikrofon, ktery je moine poufit jako gkvivalentni nahradu typu
AMD 102, kde viak je pofadovdno kardicidni sniméni zvuku, MbZe byt pouZit i pro elaktron-
kové resilovade spolu s pievodnim transformatorem ATM 103, ktery je dodavdn samostatné
nebo byl doddvan v soupravé AMD 162, sestavajici z mikrofonu AMD 102 + pievodni
transformatar ATM 103, Citlivest 1 mV/M/m?, kmitoftovy rozsah 80—12000 Hz, vystupni
impadance 200 1), smiravd charakteristika kardioidni
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AMD 606

Reportazni dynamické mikrofony




a4

AMC 462

Kondenzatorovy mikrofon -
souprava

Zakladem soupravy AMC 462 je kondenzdtaorowy
mikrofon AMC 412 s vestavEnou kardioidnl wiokkou
MMC 410; kulovd viazka MME 310 je doddvdna rovnéz
v plislufenstyl,
Mikrofon se upeviiuje na stblnl stojdnek AYM 413,
K upevnéni na wysouvacl g§lojan shouzi mikrofonni
objimka AYM 414, V souprgvit je doddvén napdjet
AYM 412 K propojeni sloudl |propojovaci kabal AYM
31 a vystupni kabel AYM 3134
Kondenzatorovy mikrofon je urfen predeviim k vwhaveni
rozhlasovych zafizeni, dale zdfizenl pra zdznam zvuku
& pro zafizeni mistniho rozhlagu, tj. k zafizenim 3 vyso-
kymi ndroky na kvalitnl provo
Doddvand phslufenstvi umoZiuje upevnéni na stalnim
stojdnku, nabao na vysouvacing stojanu.

Zména smirovd charakteristiky se doclli snadnou wy-
ménou mikrofanni viozky,
Vystup kondenzétorového mikrofonu je symetricky
Citlivest 10 mV/N/m=, kmitodtovy rozsah 50—15000
Hz, vystupnl impedance 200, mezni skusticky tlak
124 dB, ekvivalentni hladinh hlukuy 24 dB, &initel
smérgvosti kardioidnl vieZky dea 3

Razméry mikrofonu @ 25/150 mm.

Napajet

Korekee kmitodtavé charakterigtiky pfif = 50 Hz — min,
12 dB, napéjeci napétl 220 V| piikon max 14 VA,
Rozméry napdjete 222x91 =144 mm,




Prislusenstvi mikrofonut

AYM 105

mikrafonnl stajdnek, sloufici k odkladdni mikiefond
fady 200. MO2e sloufit i k provozu jako stolni stojdnek

AYM 301

mikeofonni objimka, slouficl k upsvnéni mikrofond
fady 200 na vysouvaci stojan

AYM 303

mikrofonni objimka & moZnosti nastavovianl sméru sni-
mani, sloufici k upevnéni mikrofonu fady 200 na wy-
souvacl slajan,

AYM 351

mikrofonni objimky s dridkem pro stereg. umoznujicl
upeynéni 2 mikrefond Fady 200 na vysouvaci stojan.
MoZnost wziti jak pro mono, tak stereo,

AYM 202

sklddaci vysouvaci mikrofonnl stojan

Minimaini vyska — 980 mm

Maximalni vyEka — 1,800 mm

Ma wyobrazeni je pomoci mikrofonni objimky
AYM 303 upevnén dynamicky mikrofon AMD
210. Tuto objimku je moino spojovat pomoci
spojovacich driiki tak, Ze vznikne driik pro
vice typd téchto mikrofono.

Na stojan lze pripojit i kondenzidtorovy mikrofon
AMC 462, ktery ma v prislufenstvi | mikrofonni
objimbku.

ATM 103

mikrofonni pfizpdsobovaci teansformator & prevodam
1:20 (200 100 k1) phizpusobuje mikrofany € im-
pedancl 200 £ ke vatupu elektronkového zesilovate
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AZS 175

Stereofonni tranzistorovy

zesilovat 2 x 10 W,
vestavény ve dievé, povrch dyhowvdn,

f vstupld umoiiivie phipojenl b&ingé ui-ivan-,:r_nh zelraji
modulace {gramofon, radio, magnetofon, mikrafon —
mana | steres). Pevnd nastaviteind regulace hlasitosti,

oddElend korekee hloubek a visek, plynule nastavitelnd Kmitodtovy rozsah 40—15000 Hz, vystupnl vykon 2x710 W, impedance
stereovaha, Jmenovity vikon zesilovate 2x10 W plné 4 1), korekce u 50 Hz 2 10 kHz + 12 dB, _

postadi pro reprodukel | v pomérné velkych bytovych Stereovdha +10 dB, pfeslech mezi kardly pfi 1 kHz — 40 dB. Odstup hluku
prastorach, osvidéuje se viak | pro hudebni soubory vetafeny k jmenovitému vystupnimu napétl pfi jmenovitém vikenu 10 W
a v kulturnich stfediscich pro vysoce kvalitni reprodukci a pii jmenovité vstupni m!llwnsn —55 dB.

ik, Vstupni napéti: magnetickd pfenoska 7 mV, piezoelektricka prenoska I m\,
Piepindni funkci mono-stereo je wyPefeno zvidstnim radio 30 mV, magnetofon 200 mV, mikrofon 3 mVy,

prepinatam. Rozméry 319 x 256 x 123 mm.

P F WV soupravé jsau potiebné propojovaci Shdry
AZS 101 Zesilovaci souprava a spojovaci materidl. Zesiloval je mofno wyudit
- jak  pro stereofonnl reprodukct s wykonem
Splfiuje zdkladni poiadavky hudebnich souborl — mobilnost, snadnou montaz 2%10 W, tak | pro monofonni reproduka
A okamitou pohotovost . & wykonem 20 W,
Do dveu transportnich kufri jsou umistény reproduktorové soustavy 26 |, ddle Zasilovae! souprava umolfiuje pousivéni ECHD-
stereafonnl zesiloval 2x10 W se sméSovatem mikrofonnich vstupl, dynamickd LANY, kterou j& moino umistit do transpartniha
mikrofony AMD 210, stereofonnl detdk a dva vysouvaci mikrofannl stojany. kufru (nenl wiak doddvdna jako piislufenstvl).

Mimo normalni provoz mikrofony stereo a mano
umoi#fiuje souprava provoz ¢ magnetofanu
siafen & mono, gIEH‘H’)TDI‘iU staren a8 mMano
a rozhlasowého prijimace stersa a mono
K zesilovadi mohou byt pipojeny i jiné zdroje
signdlu, napf, elektricka kytara, elekiricky gong
@ jiné elektrické hudebni ndstroje.

Rozméry kufru s raproduktorovymi soustavami —
700 x 425 % 280 mm.

Rozméry kufru se zesilova@em 700 = 425 x
* 140 mm.
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Mé¥ici pFistroje

n
L

Mimo vyrobu elektroakustickych zafizenl zajid#fuje vyrobnl
podnik TESLA Valasskd Mezifiti Sdstednou produkci meé-
ficich pristrojd elektrickyeh velitin a pro kontrolu elektric
kych obvodd

Provedeni méficich pfistrojd odpovidd svym techn. fedenim
uZiti v narotnéjiich dilenskych provozech pro kontroly
a v laboratofich pro whodnocovani techn, parametri
Detailni informaci o vyrabénych pristrofich uvddi wrobce
v samostatném katalogu




ODBYT NASICH VYROBKUO ZAJISTUJ| ZEJMENA OBCHODNI ORGANIZACE, JEJICHZ ADRESY
Vzorové prodejny TESLA

Praha 1, Martinskd 3

kst nad Labem, Rovoluénl 72
Pardubice, Jeremenkova 2371
Ceské Bud@jovice, Jirovcova 5
Praha 2, Slezska 4

Brno, tf. Vitézstvi 23

Ostrava, Gottwaldova 10
Bratislava, Cervend armady 8
Banska Bystrica, Malinowvského 2
Kafice - Mové Mésto, Lunik |

VyuZivejte poradenskjch slufeb a dodavatelshjch moEnosti nadich patronatnich prodejen —

® Radioamatér, Praha 1, Zitnd 7

@ Predejna radio-elekira, Praha 1, Vaclavské namaésti 14

@ Prodejna radiosouddstek, Plzen. tiida Ludvika Svobody 62
® Prodejna radio-olekirn, Valaiské MeziflEl, nam. Miru

@ Prodejna radio-elekiro, Bansks Bystrica, SNP 11

@ Prodejna radio-2lektre, Prefov, SRR 47

Dodavky pro mimotrini odbératele zajistuje
TESLA, obechodni podnik, odbor obchodné-provozni

@ Praha 1, Dlguha fF. 36

@ 8mo, Lidicka 63

@ Uhersky Brod, Za dalnim kostelam 847

@ Bratislava, ul, Corvané armady 8

@ Zvolen, ndm. Slovenského narodniho povstani 30
® Kodice-Lunik, Uherova ul

Zvukovd zafizeni pro kina

@ Ustlednl pojéavna filmi Praha & Bratislava

Jazykové laboratofe

® Ufebnl pomicky, ndrodnl podnik; Praha, Banska Bystrica
® TESLA, ohebodni podnik, K RySdnce 16, Praha 4 -Kré

Veskerd upfestiujic] informace o odbytovwch monostech Vam poskytne -
TESLA VALASSKE MEZIRICI
odbytové oddéieni
telefan 7291—56, 73916






