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SFERICKY REPRODUKTOR ARS 575

Je vhadny pro monofonni i sterecfonni reprodukei hudby a fedi v bytovem interiéru. Slouzi
pfedeviim ke zlepdeni reprodukce magnetofonl, gramofond a rozhlasovych pfilima&i

Sfaricky reproduktor lze vwhodné umistit v bytovem inteniéru, napf. do regald nabytkowych
sestav, knihoven nebo na jednotlivé kusy nabytku

Tvarové je feden jako kovova koule o vnitinim ohjemu 3 |, osazena $irokopasmovym reprodukto-
rem ARX 368, kitery zajigfuje pfenos kmitodtového pasma potfebného pro kvalitni reprodukci.
Cast povrchu koule v misté vyzafovani reproduktoru je vytvarovana z perforovaneho plechu,
umisteneho v dekaraénim hlinikovem ramedku.

Souddsti sférického reproduktoru je miskové podnozi z hlinikového plechu, které zajigtuje jeho
bezpeéng postaveni. Povrch koule j& lakovan, dekoraéni ramedek a podnoZi je eloxovano.
Vnitfni prostor skfifiky je vyplnén tlumicim matenalem zlepsujicim vlastnosti ozvucnice,
Pevnou souéasti sférického reproduktoru je & m dlouha piipojovaci hlra zakonéena
dvoupdlovou pohyblivou vidlici.

Cpravy a adrzba

Reproduktor poufivejte podle uvedenych technickych podminek. Vaechny vyrobky jsou pfed
expedici 2 vyrobniho zavodu peélivé zkouseny, Nahodilé zavady odstranime v ramai zaruky piimo
ve vyrabnim podniku za pfedpokladu, Ze budou dodrieny podminky, uvedeng v zaruénim listé,
V opaénem piipadé bude oprava vydélovana k tiZi kupujiciho. Provadéni oprav mimo podnik
nerajistujeme. Vyrobce si vwhrazuje provadéni konstrukénich zmén zlapsujicich funkel nebo
vzhled vyrobku.

Technicke adaje

Jmenovita impedance B Ohm + 5{!:-':!
= 10%
Maximalni standardni prikan EWW
Spickovy hudebni prikon 10W
Kmitattovy rozsah 100-15 000 Hz + 9 dB
Charaktensticka citlivost B4 dB
Rozméry
pramer # 190 mm
vyska s podnoZim 228 mm
vnitfni objem cca 3l

Hmotnost cca 1,6 kg



