REPRODUKTORY
TESLA ARN 5604, ARN 5608

Reproduktory ARN 5604 a ARN 5608 jsou hlubokotdnové piimovyzafujici
elektrodynamické reproduktory kruhového tvaru, vyznacujici se velmi
dobrym prenosem nejniZsich tonul.

1, PouZiti

Reproduktory ARN 5604 a ARN 5608 jsou uréeny pro osazeni hlu-
bokotonové &asti vigepasmovjch soustav. Doporudeny vnitini objem
zcela uzaviene skifinove ozvudénice je cca 10 1.
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Nosnou éasti je ko reproduktoru, k némuf je pfipsvnén magne=-
ticky systém a kmitaci soustava. Zdrojem magneticke energie je mag-
net z anizotropuniho feritu typu D 350 s energetickym sgucinem mini-
malné . 26,4 kdJ/m”. Kmitaci soustavu tvori kuzelovd memlrana, kmitaci
civka, stredici membramna a kryci kc::gulka. Stiedici membréna s kryei
quulknu chréani magneticky systém pfed vniknutim necietot a Zeleznjch
pilin do vzduchové mezery. Zavés vyzafovaci membrény tvori gumova
vinka pilkruhového prifezu. Vyvody kmitaci civky jsou vyvedeny na
pajeci oéka svorkovnice.



3. Jechnické Gdaje
3. 1 Provosni podminigy

Teplota - 10% a% 55°
Relativni vlhkost 45 a% 85 % (ahaal:jni
vlhkost max.30 g/m”)
Tlak 86 ai 106 kPa
3¢ 2 Rozmexry
Primer 165 mm
Hloubka 82 mm
V§ska vzduchové mezari 6 mm
Vnit¥ni primér kmitaci civky 25,4 mm
Hmotnost ~1 kg
3 3 a é vlas
ARN 5604 ARN 5608
a) jmenovité impedance agtin  8g *124
b) rezonandni kmitolet bez ozvuénice 35 Hz (max. 42 Hz)
¢) vysledny &initel jakostl Qpg
(pi¥i Rg=0) bez ozvuinice 0 44
d) objem vzduchu odpovidajici
akustické poddajnosti kmitaci
soustavy : 37 1
e) rezonanini kmitolet v uzaviené skiifové
ogvutnici 10 1 bez tlumici vyplné 80 Hz (mex.86 Hz)
£) vysledny &initel jakosti
) (pfi_Rg=0) v uzgvrené S0
skiifiové ozvuinici 10 1 bez tlumici
vyplne 0,9

g) émanuvitj kmitodtovy rozsah
$ax.£aklas kmitodtové 40 = 4000 Hs
charakbteristiky v ose 12 dB) (min.50 - 3000 Hz)

h) charakteristicka citlivest

( v phsmu 250 = 2000 Hz) 87,5 dB (min.85 dB)

i) smérové charakteristiky
ve jmenovitém kmitodtovgm
rozsahu, v rozmezi + 30
viechny v toleraninim poli 5 dB (max.l0 dB)

j) maximélni standardni piikon 15 W




Vysvetlenis

- Elektroakustické vlastnosti dle bodl a), e), £f), g8), b),
i), J§) plati pro reproduktor umistény ve zcela uzavrene
akfinnv ozvuénici o vnitfnim objemu 10 1 (rozmér celni

plochy @ 300 mm).

= Hodnoty .vyslednych Ciniteld jakosti Qgﬁ a QS jsou stanoveny
dle vztaht uvedenych v €lanku: R.H.Small:Cl ked - Box
Loudspeaker Systems; Journal of the Audio Engineering,
December 1972, Volume 20, Number 10.

- Jmenovity kmitodtovy rozsah je stanoven za podminek Vyza-
fovéani reproduktoru do volnéno poloprostoru (usporadani dle
USN 36 8265-obr. 3). Ostatni vlastnosti jsou ud pro
raprndu%tnr vyzafujici do volného prostoru (dle CSN 36 8265~
- ﬂhr-a L]

Egitn&tové charakteris tiky

obr« 1 Kmitodtové charakteristiky reproduktoru (ARN 5604 )
v uzeviené ozvucénici o vnit¥fnim objemu 10 1 (reproduktor
vyzaiuje do volného prostoru).

obr. 2 Kmitodtové zavislostl akustickych tlaki le, 2e4 3.
Parmonicks v akustické ose reproduktoru (ARN 5604) pFi_st¥edni
hladind akustického tlaku 102 dB (0,5 mj 100 = 3000 Hz).
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