Reproduktory
TESLA ARN8604, ARN 8608

Reproduktory ARN 8604 a ARN 8608 jsou hlubokobtonové piimovyzarujici
elektrodynamické reprodukbtory kruhového tvaru, vyznadujici se velmi dobrym
pienosen nejniZiich tond. Jsou urdeny pro osazeni hlubokoténové Sdsti

vicepésmovyeh reproduktorovich soustav. Doporudeny vnitfni objem zcela
ugavienéd sifilové ozvulnice Jje cca 50 1l.
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Popisg

Nosnou Géssi ja'kné reproduktoru navrieny jako odlitek z'nligikcvé
slitiny. Ke koSi je piipevnén feritovy magneticky obvod & kmitaci sou-
stava. Zdrojem magnetické energie je mapnet z aniznbrupnibo faritu ty-
pu D 330 s energetiickym souSinem minimAlné 26,4 kam . Kmibaci soustavu
tvoFi kufelovi membrana, kmitaci civka, stiedici membréna a kryci kopul-



o

kKa. Zavés vysaiovac) nembrany tvori pllkruhovéd gumové vlinka. Vyvody
kmitaci civky Jeou vyvedeny na pajeci odka svorkovnice.

Tgchnigké udajs
Provozni podminky

Teplota
Relativni vlhkost

Tlak

Rozméry

~ Primér

Hloubka

Vyska vzduchové mezery
Vyika kmitaci civky

Vnit#ni primér kmitaci civky
Hmotnost

Elektroakusiicke vlastnostl

b)
o)

a)

8)

£)

g)

n)
1)

jmenovitéd impedance

rezonanéni kmitodet bsz ozvudanice

le ¢initel kosti
?ggi %EiﬂJ halanzgﬁigzua s

objem vzduchu odpovidajici akustické

poddajnostl kmitaci soustavy

rezonanéni kmitodet v usaviené
sk¥ifiové ozvudnici 50 1 bez tlumici

vipiné

vysledny ¢initel jakosti
(p¥i_Rg = O ) v uzeviené e
skfinové, ozvudnici 50 1 bes
tlumici vyplné '

menovity kmitodtovy rozsah

max.inklaa kmitodtové charakbte-

ristiky v ose 10 dB)

charakteristicka citlivost
v pésiu 100 - 1000 Hz)

smérové charakteristiky ve Jmanuviaé
kmitodtovém rozsabu,v rozmezi + 60

v toleranénim poli

- 10°c a% 55°%

45 af 85 % (absolutni vlhkost
max. 30- g/m3)

86 ai 106 kPa

312 mm
128 mm
& mm
20 mm
51,7 mm
4,2 kg

ARN 8604 ARN 508

4g:1§% ﬂgﬂgﬁ

20 Hz (max. 28 Hz)
0,34

0,435 III}

51 Hz (max.60 Hz)

35=1000 Hz (min.40-1000 Hz)

89 dB (min.86 dB)

viechny 5 dB (max. 10 dB)



- 3 -
ARN 8604 ARN 8608
J) stiedni &initel charakteristického harmo-
pického skresleni pfi veteziné stfedni hladiné

akustického tlaku 102 dB v {éanu kmitodta
100 = 1000 Hz ve vzdalenostl 0,5 m v ose

¥ pasmu 40 - 250 Hs % {(maxe.

'V pésmu 250 - 1000 Hx E,gé Emax. i%;
k) maximédlni standardni p¥ikon 30 W
1) mezni satiZitelnost (DIN 45 500) 50 W
Vysvétiend :

- Elektroakustickeé vlastnosti dle bodl a), e), £), &), h), 1),3),k),1),
plati pro reproduktor umistdny ve zcela uzaviené skiifiové ozvudniei
o voitfnim objema 50 1 (rozméry &elni plochy 500 x 500 mm).

- Hodno%y ¥yslednjch &initeld jakosti Qpg @ Qpe Jsou stanoveny dle vaba~
hd& uvedenych v &lanku: R.H.Smalls Closed - Box Loudspeaker Systemsy
Journal of the Audio Engineering , December 1972, Volume 20, Number 1U.

- Joenoviiy kmitodtovy rozsah je stanoven za podminek vyzafovéani repro-
duktoru do volného poloprostoru (uspofédéni dle USN 36 8265 = obr.3).
Ustatni vliastnostl jsou udany pro reprodukbtor wvwyzafujici do volného
prostoru (dle CSN 36 8265 ~ obr. 2).

- Mezni gatiZitelnost - hodnota sinusového piFikonu, ktery reproduktor
p¥i krédtkodobém (max. 2 sek.) zatiZeni snese; aniZ by doslo ke slysi~-
teloym nérazim pohyblivych &ésti reproduktoru na jeho pevné G4sti nebo
k mechanickému 6i tepelnému podkozeni kmitaci soustavy reproduktoru.

EmitoStové charakteristiky

Obr. 1 Kmitoltové charakteristiky reproduktoru (ARN B8608) v uzaviene
osvadnici o vnit¥nim objemu 50 1 (reproduktor vyzafuje do volneého
prostoru).

Obr. 2 EKmitodtové zévisloati akustickych tlakd l., 2. a 5. harmonicke
v akustiké ose reproduktoru (ARN 8608) pfi stredni hladineé akus-

tického tlaku 102 dB (0,5 my 100 - 1000 Hz).
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. Vzhledem k velké poddajnosti kmitaof soustavy je nutné, aby ocsaa
reproduktoru pfi jeho Sinnosti a skladovdni le¥ela v horimontdlni rovin¥.

E 8 Y

Pfes vefkerou pédi vdnovapou vyrobd VaZeho repreduktoru mife pii
expediol nebo pFfi skladovédni dojit k porufeni jeho cptiménich vliast-
nosti, A

V takcvém pEipadd se obrafte pfimoc na virobnf{ podnik. Opravy v zé~
ruge provedeme za pPedpokladu, %e¢ budou dodrZeny podminky uvedend v mid-

rusnim 1listd, v opadném pfipad® bude ocprava vyGftovAna k Vaii €{34.



