REPRODUKTOROVE SOUSTAVY
TESLA ARS 934(ARS 938)

ARS 934 /ARS 938/ '
Reproduktorové soustava dvoupdsmovd 30 1 - 4 Q /30 l1-8 9/

Pouziti

Reproduktorovd soustava ARS 934 /ARS 938/ je urdena pro kvalitni
reprodukci hudby a reci. Svym tvarem a decentnim vzhledem tvori vkus-
ny doplnék bytového za¥izeni. Soustavu lze vhodné umistit v bytovém
interiéru nap¥iklad v policich nédbytkovych stén a knihoven i na jednot-
livych kusech ndébytku.

Lo Vyuéiti dobrych elektroakustickych vliastnosti reproduktorové sou-
stavy pfedpoklddd pouzit k jejimu napdjeni kvalitni zesilovad s vystup-
nim vykonem min. 10 W.

eproduktorovou soustavu lze pouz1t také jako vnéj3i reproduktor
'k magnetofonim, gramofonim a rozhlasovym pfijimadim,

Popis

: Reproduktorové soustava ARS 934 /ARS 938/ je YeSena jako dvoupéds-
. movéd soustave o vnitrnim objemu 30 1. Vyznacuje se grljemn u a vyvaze-
nou reprodukci hudby a redi. Pf¥enos nizkych kmitoét zaai§ uje nizko-
rezonanéni reproduktor o p;uméru 200 mm. K p¥enosu st¥ednich a vysokych\
‘kmitoltd je pouZit vysokotonovy reproduktor o priméru S0 mm s éirokym
- frekvenénim rozsahem /od 1500 Hz do 18000 Hz/ a nizkym nelinedrnim
zkreslenim.
~ Ozvuénici’ soustavy tvo¥i zcela uzaviend skrln, na predn1 strané
‘opatfend rdamelkem, potazenym prﬁzvucnou tkaninou. Povrch sk¥in& kromé
zadn{ stény je v provedeni ofech matny, teak matny nebo palisandr matny

Technické iidaje
Jmenovitd impedance kgt 32 % /egt 28
gaximélnl standardni prikon 15 VA
piékovy hudebni p¥ikon 50 VA
%mitoétovy rozsah : ‘50 = 18000 Hz (viz tol.pole)
initel charakteristického harmonické- .

ho zkresleni /méfeno v akustické ose

soustavy p¥i p¥ikonu P = 15 W/

v pdsmu 45 - 125 Hz max. 10 %
125 - 250 Hz maxe T %
250 =5000 Hz max. 3,%



Charakteristickd citlivost
Reproduktory: hlubokofonovy

: vysokotonovy
Dogoru&enj vystupni vykon zesilo-
vale

Provozni podminky

Teplota

'Relativni vlhkost

Tlak vzduchu

Rozmérg vx3xh
Vnitini objem
Hmotnost

ARSI34/C

88 dB (min. 85 4B)
ARN 665 1 ks /ARN 669 1 ks/

ARV 161 1 ks /ARV 168 1 ks/

min. 10 W

10°%¢ az 35°%
40 % aZ 15 %
86 a¥ 106 kPa

500 x 340 x 300 mm
301
9,5 k&

6dB

A E

—_— f[HZ]

Toleranini pole osové kmitoStové charakteristiky

P¥iklad kmitodtovych charakteristik je uveden na obr. 1, 2.
Kmitoagové charakterisgiky jsou mé¥eny m&Ficim mikrofonem v akustické
ose (0°) a v dhlu ¥ 30° v horizont4lni rovindoc a ve vertikdlni rovi-
nd A pfi napdjeni Teproduktorové soustavy signdlem typu riZovy Sum

£iltrovanym tretinooktdvovymi filtry.




ARSI34/8

Vzddlenost m&Ficiho mikrofonu od referendniho bodu je 1,5 m.
Soustava vyzaruje do volného poloprostoru.
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obr.2

Priklad sm&rovyich charakteristik je uveden na obr. 3, 4. Uvedeny jsou
pouze diagramy typu ARS 938 = pro ARS 934 Jsou prib&hy obdobné. Mére-
ni je provedeno m&¥icim mikrofonem umistdnym ve vzd4lenosti 1,5 m v ho-
rizontdlni roving o« a ve vertikdlni roviné B p¥i napdjeni soustavy sig-
nglem riZovy Jum filtrovanym t¥etinooktdvovymi filtry. ‘
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PRSISY /8

Soustava_vyzaruje do volného prostoru /uspofdddni p¥i m&¥eni dle
obr. 2, GSN 36 8265/,

obr. 3
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ARS 934/

obr. 4




ARE 934/&

Schéma zapojeni

ARS 934 : ARS 938

’ | -
v g 3
e E ARV 161

L8 mH 88 1mH

. o |
D $ b +
ARN 665 .f ARN 669
oM Tou (]:U | M Mr

+ an—y

ARV 168

@ g

Pozn.: Plochy kqntaktni niZ vidlice je pFfipojen na.- pol.

Vysvétlendi

Usti soustavy = plocha proloZend rovinami dsti reproduktort
Akustickd osa soustavy - kolmice k dsti soustavy, prochdzejici refe-
' renénim bodem, na pfedni strané soustavy,kte-
ry je urden souradnicemi 130 mm od levého okra=
je soustavy a 230 mm od horniho okraje soustavy.

Zkouska se provddi v poslechové mistnosti podle GsN 36 8261, &l. 144,
odst. b. Reproduktorovd soustava se napdji pfirozenym signdlem /hudba,
$e&/ takové drovné, aby modulometr, pFipojeny na svorky soustavy ukazo-
val v moduladnich Spidkdch hodnoty napéti, odpovidajici p¥islusnému Spic-
kovém hudebnimu p¥ikonu. PFi této zkouscde nesmi kmitajici d4sti repro=-
‘duktort nard?et na své pevné 34sti, v reprodukci nesmi byt patrné pazvu-
ky nebo népadné nelinedrni zkresleni.

Opravy a udriba

Pfes veSkerou pozornost vénovanou vyrobé Vasi reprgduktorové soustavy
mi%e pFi expedici nebo p¥i skladovdni dojit k poruSeni jejich optimdl-
nich vlastnosti.

Yimozdru¥ni opravy zajisfuje vyrobni podnik. Opravy v zdruce uplat-
nujte prost¥ednictvim prodejny, ve které byla soustava zakoupena.

. V¥robky k opravé zasilejte v origindlnim baleni. V pFipadé, ze nebu-

dou dodrreny podminky uvedené v zdrudnim list&, bude oprava Uctovina
k Vasi tiZi.
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