REPRODUKTOROVE SOUSTAVY
TESLA ARS 944/ARS 948

ARS 944 /ARS gug/
Reproduktorova soustava tfipasmovd 30 1 = 4 Q /30 1 - & Q .

Pouziti

Heproduktorova soustava Al 944 JARS 948/ jo urdenc pro kvalitad
reprodukei hudby s redéi. Svym tvarem & decentnin vzileden $vori vkusny
.doplnek bytového zafizeni. Scustavu lze vhodne usistit v bytovém inte=-
rieru napriklad na policich nébytkovych stém a knihoven i ne jednofli=~
vych kusech nabytku.

Vyuziti dobrych elektroakustickych vlastnos=ti TEpICUUKEOrové souw=
stavy pledpoklddd pouZit k Jejimu napéjeni kvalitui zesilovad s vystup
nin vykonem mine 10 W

Reproduktorovou moustavu lze pouZit také juko vnejsdl reproduktor
k magnetofonim, gramofonim & rozhlasovym prijimudiume.

Popis
., heproduktorova soustava ARS 944 JARS 948/ je ieifenms Joko tiipése
nova reproduktorovd soustava o vait¥nim objemu 50 l. Vyznoiuje se pri-

Jjemnou a vyvaienou reprodukci hudby a iedi. Plencs nizgich kmitodtu
zajitfuje nizkorezonanéni reproduktor o priaméru 200 mu. X prenceu stie
nich kmitoltd je pouizit reproduktor o prameru 200 wm. Vysarovaail vyso=
kych kmitoltli zzbezpeduje vysokotdnovy reprodukitor o rozmsrsch 50x75 mr .

Ozvuénici soustavy tvori seels uzaviena skiild no piedni strand
opatfenad remeckem pobecZenym prizvulnou tkaeninocu. Povrech skiiné kromé
gadni steny je v provedeni orech msiny, teck mainy nebo palissndr not=-
nye

Technicke udaje

% /U e -+ ;1(.' p
Jmenovité impedance 4 Q /8 Q =

- 10 7 ~ 10 %
leximalni standardani piikcn 15 VA
Zpilkovy hudebni prikon 50 VA
Kmitoctovy rogsah 45 = 16000 Hz (viz tol.pole)

Cinitel charakteristického haruonic-—
kého zkresleni /mé&fenc v skustické
ose soustavy pri prikoau P = 15 W/



vV pasmu 45 - 125 Hz max.5 %

125 - 250 Hz maxed %
250 «F2C" F max.3 %
Charakteri « ~vlivost 85 dB (mine. 82 dB)
Reproduktory: nlubokotdnovy ARN 665 1 ks /ARN 669 1 ks/
stfadotgnovy ARO 667 1 ks /ARO 668 1 ks/
vysokotonovy ARV 160 1 ks

Doporudeny vystupni vykon zesilovade min. 10 W

Provozni podminky

R 0

Teplota 10% az 30%
Relativni vlhkost 40 % aZz 75 %
Tlak vzduchu &6 aZ 106 kPa
Rozméry v x & x h 500 x 340 x 300 mm
Vnit¥ni objem 30 1
Hmotnost ~ 13,5 kg
.
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Toleranini pole osové kmitoctové charakteristiky

Priklad kmitoltovych charakteristik je uveden na obr. 1, 2.
Kmitoégové charakterisgiky jsou né¥eny méricin mikrofonem v akustické
ose (0") a v Ghlu + 30° v horizontdlni roving o~ & ve vertikalni rovi-
né A pri nepéjeni reproduktorové soustavy signélem typu riZovy Sum
filtrovenym tfcbinooktéavovymi filtry.



Vzialenost mé¥iciho mikroionu od Treérerencuilho vodu je 1,5 .,

soustava vyazal

uje do voluého poiopros toru.
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Priklad swerovych cioarakberisvik Je uveden na Cbr. 2, 4. Uvedeny

J50u pouze diagramy
Jdsou nereny meriolm
zonvalni rovine ov g
signélew rGZovy &um

tjyu AES 9386 - pro i Yo4 jeou privéhy obdobné.
nikrof onen unistenym ve vz dalenvsti 1,5 m v hori-
Ve vertikalni rovine /@ pii napéjeni soustavy
filtrovonyn trevinooi cbavevymi Iiltry.




Soustava vyzaiuje do volného prostoru /uspoféddéni pii mé¥eni dle
obr. 2, CSN 36 5265/,
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Pozne. Plochy kontsktni nGi vidlice Jje piipojen na - péi.

Vysvétleni

Usti soustavy- gLocha proloZené rovinawi asti reprolukiort

Akusticka osa soustavy - kolmice k usti scustavy v;oc“¢zaa¢ci reic-
renunlm bodem, na p;eani strané soustavy, kuery
je uréen scufadnicemi 14> mm od leveno oerJQ
soustavy a 170 mm od horniho okrajs sousbavya

Zkouska se provadi v poslechove zistnosti podle CSN 3¢ vhhl, Gle Lét4
odstebe “eQrOdHKEOIOVd soustava se napaji plirozenyw signéleln ,nuabu,
rec/ takové urovnﬂ, apy modulomecr, pripojeny na svorky S0USLavy ukazo-
val v modulacénich Spilkaca hodnoty napéti, GdPOVlduUlul priclusnenu Spice=
kovému hudebnimu prlkonu. P¥i této gzkouSce nesumi KDILJJlCi Shstl repro-
dukbtorl naréZet na pevné facti, v reprodukci nesmi byt patroé puavuhw nepe
néapadné nelineédrni zkresleni.

Opravy a udriba

Pres_veskerou pozornost venovanou vyrobé Vasi reproduktorové soustu-
vy muZe pi¥i expedici nebo pri skladovéani dojit k poruseni jejich optimél-
nich vlastnostia

V p¥ipade, Ze néte zdjem na zajidténi opravy, obrafte se pfimo na
vyrobni podnik.

Ogravy v zaruce provedeme za predpokladu, Ze budou dodrZeny podmlnky
uvedené v garuénim lists.

V opatném pripadé bude oprava vyudtovana k Va3i tiZi.
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VALASSKE MEZIRICi




