BYTOVA REPRODUKTOROVA SOUSTAVA 40 |

POUZITI

Reproduktorové soustava ARS 844 je uréena pro vysoce
kvalitni reprodukei hudby a fedi. Svym tvarem a estetickym
vzhledem tvofi vkusny doplnék i nejluxusnéjdiho bytového
zafizeni. Soustavu lze vyhodn& umistit v bytovém interiéru
napf. do regdlovych polic nébytkovych stén a knihoven,
pripadné na jednotlivé kusy ndbytku.

Optimélni vyuZiti velmi dobrych vlastnosti reproduktorové
soustavy predpoklddd pouzit k jejimu napdjeni kvalitni vy-
konovy zesilovaé s vystupnim vykonem min. 10 W. Repro-
duktorovou soustavu lze pouZit také jako vnéjii reproduktor
k magnetofondm, gramofoniim a rozhlasevym ptijima&tim.

POPIS

Typ ARS 844 je perfektni t¥ipdsmovd reproduktorovd sou-

-stava o vnitfnim objemu 40 | s prizraénou, dokonnle -

Zenou reprodukei hudby a Feéi bez jakychkoliv neZddoucich
zabarveni. Kvalitni prenos hlubokych t6né je zajittén mo-
dernim nizkorezonan&nim reproduktorem & 273 mm, navrze-
nym prednostné pro tuto soustavu.

Stfedni kmitoéty jsou vyzdFovény stredoténovym reprodukto-
rem @ 203 mm, vyznalujicim se vyrovnanou kmito&tovou
charakteristikou, nizkym nelinedrnim zkreslenim a z toho
plynouci &istou reprodukei kritické stfedni &dsti akustického
spektra. Za G&elem odstranéni nefddouci akustické interakce
mezi stiedoténovym a hlubokoténovym systémem, je stfedo-
ténovy reproduktor uzavien v samostatném krytu zcela vy-
plnéném bavinénou vatou, co? md priznivy vliv na vyrovnéni
kmitoctové charakteristiky ve stiednim pdsmu akustickjch
kmitocth.

K prenosu vysokych kmitodtd je poutit piimovyzatujici vy-
sokoténovy reproduktor o rozmérech 5075 mm, jeho? pred-
nosti je kiistdlové priizraénd a vyrovnané reprodukce nej-
vyssich kmitoétd zvukového spekira a velmi dobré smérové
vlastnosti. Ozvuénici soustavy tvoii zcela uzaviend skifi,
na pfedni strané opatfend rdmelkem potazenym vkusnou
prizvuénou tkaninou. Vnitfni prostor skiifiové ozvuénice je
volné vyplnén tiumicim materidlem, ktery G&inné potladuje
vlastni kmity uzavieného prostoru. Povich skifn& je dyhovén
v provedeni ofech matny, mahagon matny nebo palisandr
matny.

Vstup reproduktorové soustavy je vyveden na dvoupéliovou
pevnou zdsuvku a souéasné na Sroubové svorky s oznadenou
pelaritou. Pfislusenstvi reproduktorové soustavy tvofi 5 m

dlouhd bild pripojovaci S$hdra oboustranné zakoncend

dvoupdlovou pohyblivou vidlici.

TECHNICKE UDAIJE

Jmenovitd impedance . . .
Maximélni standardni piikon
Spigkevy hudebni prikon?) .

Kmitoétovy rozsah . . . . .

Cinitel charakteristického harmonic-

kého - zkresieni—(méreno v aiusticke

ose soustavy pfi prikonu P=20 VA)
v pasmu 45-125 Hz .
125-250 Hz . =
250=6600 FHz = - =~ —.

Charakteristickd citlivost . .

Reproduktory

Doporuéeny vystupni vykon zesilovade

Provozni podminky:

teplota .

relativni vlhkost .

tlak vzduchu .
Rozméry vX3Xh
Vnitini objem

Véha

4 Ohm 1297
- 10 %

20 VA

75 VA

45-18 000 Hz

(v toleranénim poli
dle vyobrazeni)

max. 10 %,
max. 7%

max. 3 9%
min. 85 dB

hlubokecténovy
ARN 734 — 1 ks

sttedoténovy
ARO 667 — 1 ks

vysokotdnovy
ARV 160 — 1 ks

10-75 W

182 C az35° €
409/, a% 759,

860 a 1060 ub

630 X360 X 315 mm
cca 40 |

cca 18 kg



SMEROVE CHARAKTERISTIKY

Méfeno meficim mikrofonem, umisténym ve vzddlenosti 1 m do volného prostoru (uspotfdddni pii méreni dle obr. 2

pfi napdjeni soustavy sinusovym ténem. Soustava vyzaruje CSN 36 8265 .
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Tolerancni pole kmitoétové charakteristiky

KMITOCTOVE CHARAKTERISTIKY

Méfeno méricim mikrofonem v akustické ose (0°) a v Ghlu Soustava vyzafuje do volného prostoru (uspofdddni pfi mé-
30°, pfi napdjeni reproduktorové soustavy sinusovym tdnem. teni dle obr. 2. €SN"3618265° .= . 580 —300).
Vzddlenost méficiho mikrofonu od referenéniho bodu 1,5 m.
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SCHEMA ZAPOIJENI
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Plochy kontakini niZ vidlice je pfipojen na -

Vysvétleni

Usti soustavy - plocha proloZend rovinami dsti reproduktord.

Akustickd osa soustavy — kolmice k usti soustavy, prochdze-
jici referenénim bodem, na pfedni strané soustavy, ktery
je uréen soutadnicemi 180 mm od levého okraje sou-
stavy a 180 mm od horniho okraje soustavy.

1) Zkouska se provédi v poslechové mistnosti podle CSN

36 8261, ¢l. 144, odst. b). Reproduktorovd soustava se napdji

OPRAVY A UDRZBA

Ptes vedkerou pozornost, vénovanou vyrobé Vasi reprodukto-
rové soustavy, méze pfi expedici nebo pfi skladovdni dojit

k porudeni jejich optimdlnich vlastnosti.

L

di

pfirozenym signdlem (huba, feé) takové drovné, aby mo-
dulometr, pfipojeny na svorky soustavy, ukazoval v modu-
laénich $pickdch hodnoty napéti, odpovidajici pfislusnému
$pi¢kovému hudebnimu pfikonu. Pfi této zkouSce nesméji
kmitajici &&sti reproduktord nardzet na své pevné Cdsti,
v reprodukci nesméji byt patrné pazvuky nebo ndpadné

nelinedrni zkresleni.

V ptipads, Ze mdéte zdjem na zajisténi opravy, obratte se

pfimo na vyrobni podnik.

Opravy v zdruce provedeme za predpokladu, ze budou do-
drzeny podminky, uvedené v zdrucnim listé.

V opaéném piipadé bude oprava vyactovéna k Vasi tizi.
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ndrodni podnik
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