REPRODUKTOROVE SOUSTAVY
TESLA ARS 944/ARS 948/

ARS 944 /ARS 948/ ;
Reproduktorovd soustava t¥ipdsmovd 30 1 - 4 @ /30 1 -8 Q.

Pouziti

Reproduktorovd soustava ARS 944 /ARS 948/ je urdena pro kvalitni
reprodukeci hudby a Fedi. Svym tvarem a decentnim vzhledem tvo?i vkus-
ny doplnék bytového zafizeni. Soustavu lze vhodnd umist{t v bytovén
interiéru napriklad na policich nébytkovych stdn a knihoven i na jed-
notlivych kusech ndbytku.

VyuZiti dobrych elektroakustickych vlastnosti reproduktérové
soustavy predpoklddd pouZit k jejimu napdjeni kvalitni zesilovad s vy-
stupnim vykonem min. 10 W. 3

a4 N e . e o
Reprodulttorovon soustevu lze peui{t +alkd Halbs yn2i87 repraduktoer

k magnetofonim, gramofonim a rozhlasovym pfijiﬁaéﬁm.

Popis

Reproduktorovd soustave ARS 944 /ARS 948/ je FeSena jako t¥ipds~-
movd reproduktorovd soustava o vnitfnim objemu 30 1. Vyznaduje se ?ii-
jernoy a vyvédZenou reprodukci hudby a tedi. P¥enos nizkych kmitodth
zajiStuje nizkorezonandni reproduktor o proméru 200 mm. K pirenosu stred-
nich kmitoctd je pouZit reproduktgr o priméru 200 mm. VyzaFovdni vyso-
kych kmitodtd zabezpeduje vysokotonovy reproduktoy o rozmérech 50x75mn.

Ozvuénici soustavy tvori zcela uzaviend sk¥in na predni strand
opatfend rdmeckem potaZenym prizvudnou tkaninou. Povreh sk¥ind kromé
zadni stény je v provedeni orech matny, teak matny nebo palisandr mat-

ny.

Technické udeie

g + 50 % , + 50 %
Jmenovitda impedance 4 2 10 % /819 - 10 % /
Maximdlni stasndardni pFikon 15 VA
Spidkovy hudebni pr¥ikon 50 VA

Kmitodtovy rozsah 45 - 18000 Hz (viz tol.pole)



éinitel charakteristického harmonic-
kého zkresleni /mé¥eno v akustické

ose soustavy p¥ri

pF¥ikonu P = 15 W/

v pdsmu 45 - 125 Hz max. 5 %

‘ 125 = 250 Hz max. 4 %

250 =-5000 Hz max. 3 %
Charakteristickd citlivost . 85 dB (min. 82 dB)

Reproduktory: hlubokotonovy

stT¥edotgnovy
vysokotonovy ARV 160 1 ks
Doporuéeny vystupni vykon zesilovade min, 10 W

Provozni podminky

Teplota
Relativni vlhkost
Tlak vzduchu

10° a¥ 35°%

40 % aZ 15 %

86 aZz 106 kPa

t [Hz]

Tolerancéni pole osové kmitodtové charakteristiky

e

RS 994 /8

ARN 665 1 ks /ARN 669 1 ks/
ARO 667 1 ks /ARO 668 1 ks/

Priklad kmitodtovych charakteristik je uveden na obrdzku 1, 2.
terigtiky jsou méfeny méricim mikrofonem v akustic-
30

Kmitoétové charak
ké ose (0Y)

a v thlu =

v horizontdlni rovind o< a ve vertikdlni

roviné /3 pri napdjeni reproduktorové soustavy signdlem typu riZovy

sum filtrovanym t

retinooktdvovymi filtry.



Vzdédlenost mériciho mikrofonu od referenéniho bodu je 1,5 me Soustava

vyzaruje do volného poloprostoru. ' s
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obr.2

Priklad smeérovych charakteristik je na cbr. % & 4. Uvedeny jsou pouze
diagramy typu ARS 944 - pro ARS 948 jsou prubehy obuobne. Smérové diae-
gramy Jjsou méreny méricim mikrofonem umisiénym ve vzdélencsti 1,5 m

Vv horizontalni roviné o a ve vertikalni roviné /2 pii nzpajeni soustavy
signélem typu ruZovy Sum filtrovanym tIetinooktavovymi filtry. Scustave
vyzaruje do volného prostoru /usporadéni pri méleni.dle obr.2,

CSN 36 8265/, : .
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6 . AR 944 /8

Schéma zapojeni

: 2M
+—{F
20M (8M) 600 uH "’ﬁT(zM)

2,2mH '
i 13mH
20M] + e, 8M
40 (8R)  50M (25mH) )
(20M) hoﬁq- &
T © ARN 665 % ARO 667
(ARN 669) (ARO 668)

(%) u verze 82 odpor vypustén

Pozn. Plochy kontaktni nii¥ vidlice je pFipojen na - pdl.

Vysvétleni

Usti soustavy - plocha proloZend rovinami dsti reproduktort.

Akustickd osa soustavy - kolmice k Usti soustavy, prochizejici refe-
renénim bodem, na p¥edni strand soustavy,
ktery je urden souradnicemi 170 mm od levé-
ho okraje soustavy a 145 mm od horniho okra-
je soustavy.

Zkou3ka se provddi v poslechové mistnosti podle CSN 36 8261, 31. 144,
odst. b. Reproduktorovd soustava se napdji prirozenym signdlem /hud-
ba, *el/ takové urovné&, aby modulometr, pFipojeny na svorky soustavy
ukazoval v modulacnich Spicdkdch hodnoty napéti, odpovidaéici prislus-
ném Spickovému hudebnimu p¥ikonu. PFi této zkoulce nesmi kmitajicd
8dsti reproduktord nardZet na pevné 3dsti, v reprodukeci nesmi byt
patrné pazvuky nebo ndpadné nelinedrni zkreslend.

Opravy a udriba o

Pres veSkerou pozornost vénovanou vyrobd Vaii reproduktorové sou=-
gtavy miZe p¥i expedici nebd pFi skladovdni dojit k poruleni jejich
optimdlnich vlastnesti,

Mimozdrudni opravy‘zajié%uje vyrobni podnik. Opravy v zdruce uplat-
nujte prostfednictvim prodejny, ve které byla soustava zakoupena.

Vyrobky k opravé zasilejte v origindlnim baleni. V pripadéd, ze nebu-
dou dodrieny podminky uvedené v zdrudnim list3, bude oprava ultovdna

k Vasi tizi. TESLA VALASSKE MEZIRICI



