OPRAVA ARS 641

Béhem piipravy k tisku do&lo v dokumentaci ke zméném, které
si laskavé promitnéte do textu. :

- str. 12, bod 5.05, doplite - Jednotku nahfét proudem
2 A po dobu 15 min. Kontrolovat, pripadné dostavit vy-
pinaci proud, ktery musi byt = 3 A.

- str. 13, odstavec 7.05, véta: "Pomoci trimru R 7
v ramu zesilovade" opravte na: "Pomoci potenciometru

R 7 na pravém panelu zesilovade /nulovéni/ nastavime e.."

- str. 19, opravte - odpor R 3 na TR 551 180/A;
R 4 na Tk 551 1680/4;
R 7 na TP 052 C 10BE 22 k/Ne

Dopllite - R 11, R 12, R 13, R 14, R 15, R 16 - hodnota
TR 151 100/B
R 17 - hoanota TR 551 2J2/A
C 2 - hodnota TC 9329 2 G/PVC.

Foznanka - dojde-li k samovolnému vypinani elektronickée
pojistky pfi pripojenl zesilovadée k sousiave
a8 buzeni pfirozenym signelem, pouzijte na po=-
zici R 1 odpor 220 Ohumi.

PO ZOR I

Pred pripojenim soustavy k siti je nubtno ochrannou -yorsu
spojenou s rémem zesilovace propojit s ochrannym vodilem
sitového rozvodu.
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